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СОСТАВ ПРОЕКТА
Проект планировки территории.
Основная часть проекта
Том I шифр А-30.653-14 ППТ.ПРО
Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
Том I.I шифр А-30.653-14  ППТ.ОЧП
Графические материалы:
	№
п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	2
	3
	4

	1
	Чертеж планировки территории.
	ППТ.ОЧП-1
	1:1000

	1.1
	План красных линий и разбивочный чертеж красных линий.
	ППТ.ОЧП-1.1
	1:1000


Материалы по обоснованию проекта
Том II шифр А-30.653-14 ППТ.ПЗ
Пояснительная записка.
Том II.I шифр А-30.653-14 ППТ.МОП
Графические материалы:
	№
п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	2
	3
	4

	1
	Схема расположения элемента планировочной структуры.
	ППТ.МОП-1
	1:1000

	2
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
	ППТ.МОП-2
	1:1000

	3
	Схема организации улично-дорожной сети.
Схема движения транспорта на соответствующей территории.
	ППТ.МОП-3
	1:1000

	4
	Схема границ территорий объектов культурного наследия.
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
	ППТ.МОП-4
	1:1000

	5
	Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
	ППТ.МОП-5
	1:1000

	6
	Иные материалы для обоснования положений о планировке территории:
	
	

	6.1
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений.
	ППТ.МОП-6.1
	1:1000

	6.2
	Поперечные профили улиц.
	ППТ.МОП-6.2
	1:250


Проект межевания территории.
Том III шифр А-30.653-14 ПМТ.ПЗ
Пояснительная записка.
Том III.I шифр А-30.653-14 ПМТ
Графические материалы:
	№
п/п
	Наименование
	Лист
	Масштаб

	1
	2
	3
	4

	1
	Чертеж межевания территории
	ПМТ-1
	1:1000

	2
	План фактического использования территории.
	ПМТ-2
	1:1000
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Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу администрации Курганинского городского поселения Курганинского района (Муниципальный контракт от 19.05.2014 № 2014.106490) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 
- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;
- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края от 24 июня 2009;
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Площадь участка в границах проектирования  ~ 20,00 га (в уточненных границах 16,71 га). Границы проектирования приняты согласно чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:500 проектируемой территории, соответствующей действительному состоянию местности на момент разработки проекта.
Инженерно-топографический план территории выполнен ООО «Компания ГЕРОС» по заказу ООО «Архивариус» на основании Свидетельства о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13 г., выданного СРО НП «ГЕОБАЛТ».
Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 16 декабря 2010 года  № 163 «Об утверждении Генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края» с изменениями;
- Правила землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района утвержденные решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 18 апреля 2013 года № 363 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района» с изменениями.2. Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в р.п. Городище Городищенского городского поселения Городищеского муниципального района Волгоградской области.
3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю.

1. [bookmark: _Toc395215268]АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. [bookmark: _Toc395215269][bookmark: _Toc278967007]Положение территории в системе расселения
Проектируемая территория ориентировочной площадью 14,70 га расположена в границах кадастрового квартала 23:16:0604003 хутора Красное Поле Курганинского городского поселения Курганинского муниципального района Краснодарского края в западной его части.
Границами проектируемой территории являются:
- с востока: жилая застройка; территориальная зона рекреационного назначения Р (зона рекреационного назначения).
- с юга: существующая дорога с грунтовым покрытием, пруд; территориальная зона жилая зона Ж – 2  (зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства).
- с севера и запада: р.Чамлык; территориальная зона сельскохозяйственного использования СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий).

1.2. [bookmark: _Toc395215270]Природно-ресурсный потенциал территории
Климатическая характеристика.
Климат района умеренно-континентальный со значительными колебаниями сезонных, месячных и суточных температур, с неустойчивой, малоснежной зимой и продолжительным, жарким, сухим летом, преобладающими восточными, северо-восточными и западными ветрами.
Климатические данные района строительства следующие:
- климатический район (по СНиП 23-01-99*) - IIIБ;
- абсолютный минимум -35оС;
- абсолютный максимум +41оС;
- средняя минимальная температура января составляет -6,2оС;
- средняя максимальная температура июля составляет +29,2оС;
‑ среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~570 мм;
‑ наибольшее количество осадков наблюдается в июне (до 76 мм), наименьшее – в январе (до 19 мм);
- средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 83%;
- средняя месячная относительная влажность воздуха в июле – 64%;
‑ среднегодовая скорость ветра – 2,4 м/с;
- глубина промерзания грунта - 0,8 м;
- мощность снежного покрова – 25 см;
- продолжительность залегания снежного покрова – 50-65 суток.

Таблица 1
Климатические характеристики
	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	за год

	
	Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС

	Курганинск
	-2,6
	-1,2
	4,4
	10,4
	16,2
	19,6
	22,3
	21,8
	17,0
	11,6
	4,9
	0,1
	10,4

	
	Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм

	Курганинск
	19
	28
	29
	40
	68
	76
	70
	48
	63
	46
	40
	43
	570



Рельеф и геологическое строение
Хутор Красное Поле расположен в пределах Курганинской мегасинклинали Восточно-Кубанской впадины. Восточно-Кубанская впадина (ВКВ), выполненная отложениями от нижнеюрского до четвертичного возраста и протягивающаяся с северо-запада на юго-восток примерно на 250 км при наибольшей ширине около 70 км. Глубина впадины по подошве чехла превышает 6500 м. Юрские отложения резко выклиниваются на бортах впадины, но на юге соединяются с юрскими отложениями Лабино-Малкинской моноклинальной зоны Центрального Кавказа. В центральной части впадины развиты значительные по мощности эвапоритовые толщи верхней юры. 
В геологическом строении территория сложена грунтами делювиально-пролювиальными, аллювиально- делювиальными и аллювиальными, относящимися к верхнечетвертичному и голоценовому возрастам.
Обобщённый разрез четвертичных отложений следующий (сверху-вниз):
- современные почвы и гумусированные суглинки бурого и чёрно-бурого цвета. Мощность 0,3-0,8 м;
-суглинки аллювиальные и аллювиально-делювиальные буровато-серые, желтовато-бурые средне- и макропористые от твёрдых до мягкопластичных непросадочные. Максимальная мощность 1,6-2,2 м;
- глины аллювиальные буровато-коричневые макропористые от твёрдых до полутвёрдых. Мощность от 0,8 до 2,5-3,5 м;
- суглинки аллювиальные бурые, желтовато-коричневые макропористые. Максимальная мощность 5,0-5,5 м, до глубины 2,0-2,5 м просадочные;
- песок аллювиальный мелкий и пылеватый серого цвета рыхлый и средней плотности. Залегает в виде линзовидных прослоев мощностью до 0,4-0,6 м в кровле грубообломочных грунтов;
- галечниковые грунты с суглинистым и песчаным заполнителем. Содержат горизонты (мощностью до 1,2-1,5 м) гравийных грунтов с песчаным заполнителем. Полная мощность в пределах территории города не вскрыта, но в отдельных скважинах превышает 12,0 м.
По возрасту галечниковые и гравийные грунты относятся и к верхнечетвертичным и к голоценовым. В составе галечниковых грунтов присутствуют линзы, мощностью 0,8-1,8 м, гравийных грунтов на песчаном и супесчаном цементе. По минеральному составу обломков они аналогичны галечникам и являются более интенсивно перемытыми и отсортированными их разновидностями. По латерали гравийные грунты крайне невыдержанны.
Участок имеет сложную конфигурацию. Съемка и натурные обследования показали спокойный рельеф и сложную конфигурацию участка с небольшими группами зеленых насаждений. Проектируемая территория имеет общий уклон на север. Перепады в отметках составляют 2 метра (177 м над уровнем моря в южной части, до 175 м — в северной части). Колебания в отметках микрорельефа в разных местах равны 1 метр.

Гидрография
На проектируемой территории водные объекты отсутствуют. К западной и северной границе проектируемой территории примыкает река Чамлык. Устье реки находится в 91 км по правому берегу реки Лаба. Длина реки составляет 231 км, площадь водосборного бассейна 2830 км². По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чамлык. Речной бассейн реки — Кубань.

Гидрогеология
В силу геоморфологического положения и геологического строения рассматриваемой территории первый от поверхности водоносный горизонт прямо связан с довольно разветвленной речной сетью, которая по отношению к нему является то дреном (в осенне-зимний период), то источником питания (в периоды паводков).
Устоявшиеся уровни грунтовых вод (УГВ) зафиксированы от 0,0 м до 2,3 м в пределах современной поймы и 0,7-4,5 м на первой надпойменной террасе. Амплитуда колебаний УГВ с учётом сезонных колебаний составила 0,4-1,70 м, в среднем 1,10 м.
По составу грунтовые воды гидрокарбонатные кальциевые с невысокой минерализацией и слабой агрессивностью к бетонам на рядовых цементах и к металлу.
Коэффициенты фильтрации грунтовых вод для суглинков и глин составляют 0,1-0,49 м/сутки, для обломочных грунтов – 50-200 м/сутки.

Инженерно-геологическая характеристика
По физико-географическому районированию участок строительства относится к геоморфологическому району Закубанской наклонной равнины.
По погодным условиям, территория строительства относится к IV дорожно-климатической зоне Российской Федерации, с 1-м типом местности по характеру и степени увлажнения.
Основными факторами, осложняющими строительство, является регулярное, во время паводков, подтопление территории, наличие просадочных грунтов, высокие значения коэффициентов пористости и показателя текучести для глин и суглинков на площади всех подрайонов, где эти грунты будут в основании фундаментов.
Благоприятные условия для строительства на площадях, отнесённых к  неблагоприятным, возможно создать путём постоянного проведения работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока.
Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания - 0,8 м. В качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки просадочные и непросадочные, глины лёгкие, гравийные грунты, галечниковые грунты с суглинистым и песчаным заполнителем.
Почвы подлежат срезке с последующим использованием для рекультивации земель. Земли лесного фонда, деградированные и бросовые земли в районе размещения объекта отсутствуют. На рассматриваемой территории отсутствуют подземные ископаемые. 
Сейсмичность исследуемого района по грунтовым условиям, согласно «Изменению №5 к СНиП И-7-81», для объектов массового строительства составляет 8 баллов. Сейсмичность подрайонов II-3; II-4 и II-5 по грунтовым условиям соответствует III категории, т.е. для объектов массового строительства составляет 9 баллов.
В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:
подтопление;
потенциальное подтопление;
затопление в паводки вблизи русла;
просадка грунтов;
заболачивание вдоль русла;
эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;
дефляция;
пыльные бури;
участки с блюдцеобразной поверхностью территории ″западины″.
сейсмичность.
Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Растительный и животный мир
Участок проектирования располагается в черте х.Красное Поле, прилегающей к автомобильным дорогам и испытывает высокую антропогенную нагрузку. В районе размещения объекта нет редких и реликтовых видов растительности и деревьев, а также животных, занесенных в Красную Книгу. На рассматриваемой и прилегающей территории места гнездования и пути миграции животных отсутствуют. 
Территория района находится в зоне распространения полупустынной злаково-полынной растительности, отличительными особенностями которой является низкорослость и сильная изреженность травостоя. Из лесообразующих пород главными являются вяз мелколистный и вяз обыкновенный, ясень, клен. Сопутствующие: шелковица, лох узколистный; из  кустарников - тамариск, жимолость татарская, скумпия. 

[bookmark: _Toc366244070]Эколого-градостроительная характеристика
Состояние атмосферного воздуха
В настоящее время превышения санитарных нормативов по основным загрязнителям атмосферного воздуха в населенном пункте не наблюдается. В целом состояние воздушного бассейна в настоящее время можно охарактеризовать как удовлетворительное.
Одним из основных показателей степени антропогенного воздействия на атмосферный воздух является соблюдение режима использования санитарно-защитных зон, размер которых призван обеспечить уменьшение воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими нормативами. То есть, несоблюдение режима использования СЗЗ (в т.ч. расположение жилой застройки в СЗЗ и пр.) может являться одним из показателей сверхнормативного воздействия предприятий на состояние прилегающей территории.
Вторым по значимости показателем, влияющим на степень антропогенного воздействия на состояние атмосферного воздуха, является степень озеленения в целом, и санитарно-защитных зон в частности. В настоящее время общая площадь существующего озеленения санитарно-защитных и водоохранных зон в городе недостаточна для выполнения средозащитных функций.
Состояние водной среды
Проектируемый объект располагается на расстоянии 0,02 км от ближайшего водного объекта – реки Чамлык. Размер водоохраной зоны реки Чамлык, согласно Водного кодекса № 74-ФЗ от 03 июня 2006 г., составляет 200 метров. Река Чамлык испытывает высокую антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами (в т.ч. нефтепродуктами и другими углеводородами), солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения являются:
- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;
- недостаточное развитие канализационных сетей;
- ненормативная работа муниципальных очистных сооружений из-за нарушений в технологии очистки, использования технически и технологически устаревшего оборудования, перегрузки систем очистки и отсутствия элементов доочистки;
-аварийные ситуации и стихийные бедствия;
-поступление    загрязненного    поверхностного    стока    с    площадей    водосбора. 
Негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают отходы коммунальной энергетики, а так же аварийные ситуации, вызванные разливами нефтепродуктов при их транспортировке. Основными техническими причинами деградации    экосистемы являются:
-использование промышленных технологий, не отвечающих современным требованиям в части  их экологической безопасности, особенно в животноводстве;
-отсутствие развитой системы канализационных коллекторов в населенных пунктах;
-неудовлетворительное техническое состояние глубоководных выпусков очистных сооружений, недостаточная их протяженность по сравнению с нормативами;
-поступление в реки неочищенных ливневых стоков с урбанизированных территорий;
- размещение в прибрежной зоне свалок бытовых и промышленных отходов.
Водоснабжение, водоотведение и ливнеотведение отсутствует
Состояние почв
Суммарный показатель загрязнения почвы населенного пункта относится к среднему уровню загрязнения, что характеризует воздействие промышленности на почву на низком уровне и не требует организации и проведения дополнительных мероприятий по оздоровлению, либо санации почв. Территория города не является радоноопасной.
Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а так же в результате седиментационных  процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха. 
В х.Красное Поле, как в районе ведения интенсивного сельского хозяйства, в значительных объемах применяются химические средства защиты растений (ХСЗР). Вследствие этого в ряду экологических проблем одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды пестицидами. Пестициды являются одними из самых опасных загрязнителей природной среды. Как вынужденная временная мера, до решения вопроса о способах уничтожения этой группы препаратов, хозяйствам было разрешено хранить их в складах в отдельно выделенных помещениях, что вызывает крайнюю озабоченность вследствие изношенной материально-технической базы большинства агрохимикатов.
Ассортимент и пестицидная нагрузка (кг/га) в сельском хозяйстве за последние 10 лет в районе снизилась в среднем в три раза, но в последние годы наметилась устойчивая тенденция к ее увеличению. Вместе с тем, в почве сельхозугодий до настоящего времени обнаруживаются остаточные количества пестицидов, таких как ДДТ, ДДД, ДДЕ, гексахлоран.
[bookmark: _Toc242164827]Рельеф и климат на территории пригодны для строительства любых видов объектов.

1.3. [bookmark: _Toc395215271]Комплексная оценка территории
Современное использование территории
Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке территория в границах проектирования располагаются сооружения инженерной инфраструктуры – водозаборные скважины и водонапорная башня. Согласно кадастровому плану территории на территории отсутствуют сформированные земельные участки под различные виды использования.
В южной части территории в границах проектирования выделена территория для формирования земельного участка под водным объектом. В виду того, что границы земельного участка под прудовое хозяйство не сформированы на момент проектирования, данная территория в проекте не отражается (указаны границы прудового хозяйства и формируемых участков под ИЖС).

Планировочные ограничения и зоны с особыми условиями использования территории
На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: 
- памятники истории и культуры государственного значения;
- памятники истории и культуры местного значения;
- рекреационно-оздоровительные территории;
- питомники;
- особо охраняемые природные территории;
- территории месторождений;
- кладбища;
- скотомогильники.
На рассматриваемом участке присутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению:
- пояса санитарной охраны водозаборов
- зона паводков. Для строительства в этой зоне необходима инженерная подготовка территории.

Существующее функциональное и градостроительное зонирование
Территория в границах проектирования на карте градостроительного зонирования состоит из следующих территориальных зон (согласно Правилам землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района): Ж-Р. Зона развития жилой застройки. Зона развития жилой застройки Ж–Р выделена для формирования жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке территории органами местного самоуправления.
Таблица 2
Баланс территории
	№
	Наименование
	Площадь, га
	% соотношение
	Примечание

	1
	Площадь проектирования
	14,7
	100
	

	2
	Территории, занятые:
- степная растительность
- лесами естественными
-  кустарник (отдельные группы)
	
11,68
0,0
2,15
	
79,02
0,0
14,63
	-

	3
	Улицы
Ширина 5,0 м
Общая длина
Проезды (грунтовое покрытие) 
Ширина 3,0 м
Общая длина
	0,064

0,014
0,87

0,83 км
	0,43


5,92

	-

	4
	Площадь территории
перспективного развития
	14,7
	100
	-




2. [bookmark: _Toc395215272][bookmark: _Toc278967011]ОБОСНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. [bookmark: _Toc395215273]Основные положения и задачи
Основными задачами проекта планировки являются:
1. Определение разрешенных видов использования земельных участков и параметров их строительного освоения.
2. Определение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и линии регулирования застройки.
3. Определение границ зон существующего и планируемого размещения объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры.
4. Установление плана красных линий с учетом проектируемой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, а так же проектных предложений по размещению объектов различного назначения.
5.  Проработка поперечных профилей проектируемых улиц в жилой застройке с учетом элементов инженерной инфраструктуры; 
6. Определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
7. Установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории.
8. Уточнение границ территориальных зон градостроительного регламента и внесение предложений по установлению территориальных зон.
9. Определение территорий общего пользования.
10. Уточнение транспортных связей проектируемой территории с районами поселения с учетом Генерального плана Курганинского г.п. и существующего положения.
В проекте затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, обеспеченность объектами транспортной инфраструктуры, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надёжность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а как их суммарный эффект, формирующий городскую среду. 
Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания.

2.2. [bookmark: _Toc395215274][bookmark: _Toc278967015]Градостроительная концепция развития территории и социально-экономические особенности развития территории
Генеральным планом Курганинского г.п. зарезервированы свободные территории на западе х.Красное Поле для перспективного развития населенного пункта. Данное направление рассматривается как наиболее перспективное для дальнейшего строительства индивидуальной застройки с приусадебными участками. 
Размеры проектируемой селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы по обеспечению многодетных семей жильем в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них – перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. 
[bookmark: PO0000015]Градостроительные характеристики территорий индивидуального жилищного строительства (величина, этажность застройки, размеры приквартирного участка и др.) определены местом размещения территории в планировочной и функциональной структуре поселения и заданием на проектирование.
На основании анализа факторов градостроительной привлекательности территория обладает экономическим потенциалом при решении основных проблем:
- строительство на свободных территориях жилых объектов и объектом обслуживания;
- организация улиц и проездов, организующих транспортные и пешеходные маршруты и соединяющих проектируемую территорию с основными существующими объектами обслуживания, а так же с транспортной сетью поселения;
- строительство дополнительных инженерных коммуникаций;
- благоустройство и создание системы озеленения.
  В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:
- рациональная планировочная организация территории;
- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
- создание законченных ансамблей застройки;
- организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания застройки;
- развитие и обновление инженерной инфраструктуры.
На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности. 

2.3. [bookmark: _Toc395215275] Очередность строительства
Проектом предусматривается освоение территории в два этапа:
1 очередь: до 2017 г.
2 очередь: до 2030 г.
Первым этапом планируется подготовка территории для застройки, включая инженерную подготовку территории, объекты транспортной инфраструктуры, объекты инженерной инфраструктуры, объекты обслуживания местного значения.
Вторым этапом планируется строительство индивидуальной жилой застройки.

[bookmark: _Toc395215276][bookmark: _Toc278967005]ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

3. [bookmark: _Toc395215277]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc390245505][bookmark: _Toc395215278]3.1 Плотность и параметры застройки территории
Тип жилой застройки определился в соответствии с заданием на проектирование, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды.
В основу формирования жилой застройки заложена идея создания среды, гармонично сочетающей преимущества современного индивидуального жилья с их высокой степенью социальных удобств и транспортных связей, и традиционными, близкими для человека понятиями, как природа, улица, двор, свой дом, сад, огород.
Жилые образования проектируемой территории индивидуального жилищного строительства состоят из одноквартирных жилых домов с приквартирными участками.
Жилая зона
Территория жилой зоны организуется в виде функционально-планировочного жилого образования - квартала с выделением трех жилых групп. Жилые группы сформированы вдоль существующих ландшафтных образований (реки), расположенных в меридиальном направлении.
Таблица 3
Основные технико-экономические показатели жилой застройки на расчетный срок реализации проектных решений и строительства
	Тип застройки 
по схеме функционального зонирования
	Этажность
	Территория жилых зон, га
	Общая площадь  жилого фонда (квартир), тыс. м2
	Кол-во:
 квартир        жилых домов
	Население,              чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Индивидуальные жилая застройка
 с приусадебными земельными участками
	1-2
	5,41
	6,96
	58
58
	232



Таблица 4
Классификация территории малоэтажного строительства
	Тип
территории
	Степень градостроительной освоенности территории
	Типы
жилых домов (этажность 1 - 2)
	Площади приквартирных участков, м2 (не менее)*

	Функционально-типологические признаки участка
 (кроме проживания)
	Социальная инфраструктура

	Жилое образование городского поселения
	- свободные
от застройки территории,
в том числе резервные
	- Усадебные дома
- Одноквартирные дома
	
600
	-введение ограниченного ЛПХ**, 
- садоводство
- огородничество
 - игры детей
- отдых
 - цветоводство
	- комплекс объектов повседневного обслуживания
 - применение отдельно стоящих объектов

	
	
	
	
	
	

	* Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации.
** Ограниченное ЛПХ - личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы.



Планировка и застройка приквартирных участков
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности для ведения индивидуального жилищного строительства на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки, установлены:
- территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома;
- органами местного самоуправления;
-  заданием на проектирование.
Предусмотренные проектом максимальные размеры земельных участков – 1 000 кв.м, минимальные – 600,00 кв.м.
Жилой фонд
Объем жилищного фонда и его структура определен на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой многодетной семьи отдельной домом (квартирой).
По уровню проживания проектируемое жилище следует отнести к категории: жилище для индивидуального строительства с нормируемыми нижними пределами площадей квартир. Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта: массовый (эконом – класс). Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека – 30 кв. м (нижние пределы площади). Верхние пределы площади квартир для индивидуального строительства не ограничиваются.
Жилой фонд составит 6 960 кв.м общей площади. 
Численность населения определялась исходя из посемейного расселения (одна квартира на семью). Коэффициент домохозяйства для многодетных семей принят в среднем – 4,0. В качестве расчетного показателя численности населения принято – 232 чел.
Плотность населения индивидуальных жилых домов – 43 чел./га. 

[bookmark: _Toc390245506][bookmark: _Toc395215279]3.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Красная линия - граница, отделяющая территорию общего пользования от территории, которая распределяется между отдельными земельными участками индивидуального пользования на основании индивидуальных прав. 
Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий или от границ земельного участка и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений
Красные линии обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены инженерные сети и коммуникации.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Это территории, предназначенные для размещения пешеходных дорожек, площадок, парковок легкового автотранспорта (надземных и подземных), озеленения, благоустройства, площади, набережные, скверы, бульвары.
Проектное решение.
Красные линии улиц в застройке назначались, исходя из категории улиц, проезжих частей шириной согласно СП 42.13330.2011 и территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций, 
Ширина улиц в жилой застройке в устанавливаемых красных линиях – 18,0 м.
Линии регулирования застройки с отступом - 5,0 м от красных линий (согласно ПЗиЗ Курганинского городского поселения от 18.04.2013 года № 363).
Выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2,0 метров и ниже 3,5 метров от уровня земли, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются.
Выступы за красную линию ступеней и приямков допускаются по согласованию Администрации, только при реконструкции объекта, в остальных случаях не допускаются.

[bookmark: _Toc278967031][bookmark: _Toc366244077][bookmark: _Toc390245507][bookmark: _Toc395215280][bookmark: _Toc278967032]3.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования
На момент проектирования рассматриваемая территория расположена в территориальной зоне Ж-Р, Зона развития жилой застройки.
На проектируемой территории предлагается формирование земельных участков, планируемых для предоставления  физическим и юридическим лицам для строительства, а так же уточнение территорий общего пользования как следствие внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории.
С учетом сложившейся планировки территории проектом предлагается установить на проектируемой территории территориальную зону Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства) с целью развития на основе вновь осваиваемых территорий малоэтажной жилой застройки; развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий, создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Проектируемая застройка отностиья 
Границы территориальных зон (согласно ч.2 Статьи 34 ГК РФ) в проекте устанавливаются по границам земельных участков и границе естественных рубежей. Границы территориальных зон отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. В представленном проекте учтены все пункты принятые в ПЗиЗ. 

[bookmark: _Toc364349028][bookmark: _Toc390245508][bookmark: _Toc395215281]3.4 Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Проектом установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (СР) является обязательным элементом объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Санитарные разрывы определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. По своему функциональному значению СР является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и письмом руководителя Управления Роспотребнадзора РФ от 22.11.2010 №01/16400-0-32 размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах санитарных разрывов действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается. При планировании жилой застройки следует учитывать СР. В границах санитарного разрыва не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
На территории запроектированы объекты инженерной инфраструктуры с нормируемыми санитарными разрывами. Санитарный разрыв газорегуляторного пункта – 20 м. Санитарный разрыв трансформаторной подстанции – 15 м.
Водоохранные зоны
Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров — для водных объектов и, дополнительно, 200 метров — для имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение озёр и водохранилищ.
В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.
Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 5
Характеристика рек
	№ п/п
	Наименование водотока
	Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья
	Длина реки, км
	Площадь водо-сбора, км2
	Ширина, м

	
	
	
	
	
	водо-охран-ной зоны
	при-бреж-ной защит-ной полосы
	бере-говой полосы общего пользо-вания

	
	Бассейн реки Кубань
	
	
	
	
	

	1
	Чамлык
	р. Лаба, 91 км справа
	231
	2830
	200
	50
	20



Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее ‑ ЗСО).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
На территории находятся существующие и проектируемые подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.
Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,
- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования.
Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников  водоснабжения.
Охранные зоны
В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения коммуникаций и иных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территорий. Сведения о границах охранной зоны должны быть внесены в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.  Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Земельные участки в границах таких зон у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.
На проектируемой территории границы зон с особыми условиями использования (в т.ч. охранные зоны объектов и коммуникаций инженерной инфраструктуры территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти не установлены, поэтому проекте планировки предполагаемые границы этих зон отображаются в соответствии с нормативными документами. 
Охранные зоны трубопроводов
Охранная зона газопровода — территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов -  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.
Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство» расстояния по горизонтали (в свету) от газопровода св.0,3-0,6 МПа следует принимать:
- 7,0 м до фундаментов зданий и сооружений;
- 1,0 м до фундаментов ограждений предприятий, опор контактной сети и связи;
- 2,5 м до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины);
- 1,0 м до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги.
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Порядок установления охранных зон газорапределительных сетей определяются Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878). Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
Охранные зоны для подземных водопроводов устанавливаются в виде участка земли вдоль водопроводов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны по 2 метра с каждой стороны водопроводов.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов определяются «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).
В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
- 2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
- 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
- 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;
г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
Охранные зоны существующих электрических сетей не установлены.
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
-  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.
Зелёные зоны населённых пунктов 
Зеленые зоны устанавливаются в целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды.
В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются: 
– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
– разработка месторождений полезных ископаемых;
– ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
– размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

4. [bookmark: _Toc395215282]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При планировочной структуре планируемой застройки предусмотрены необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного обслуживания. Кроме того, учтены объекты городского значения.
Радиусы обслуживания учреждений и предприятий обслуживания, размещенные в жилой застройке приняты в соответствии с рекомендациями таблицы 5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Система культурно-бытового обслуживания жителей принята двухступенчатая: повседневного и периодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории проектируемой жилой застройки размещены с учетом типа застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с сетью улиц и пешеходных путей.
Детские дошкольные учреждения.
Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен Генеральным планом в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и составляет 28 мест на 1000 жителей. В соответствии с данными нормами и при предполагаемой Генеральным планом плотности населения вместимость дошкольного учреждения не должна превышать 6 мест. Расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями – в пределах 85 %.
На территории перспективной застройки северной части населенного пункта предполагается строительство детского сада. Проектом планировки предусмотрено использование данного учреждения для обслуживания проектируемой застройки. Предполагается обеспечить 6 мест в детском саду. Радиус пешеходной доступности обслуживания, предусмотренный генеральным планом – 0,9 км. 
Общеобразовательные учреждения.
С изменением возрастной структуры расчетный норматив обеспеченности на расчетный срок – составит 111 мест на 1000 жителей. На территории перспективной застройки северной части поселения предполагается строительство общеобразовательной школы. Проектом планировки предусмотрено использование данного учреждения для обслуживания проектируемой застройки. Предполагается обеспечить 26 места в общеобразовательном учреждении.
Существующая школа расположена на расстоянии ~ 0,9 км. Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения – 15 мин. (в одно сторону), т.е. 15 км.
Учреждения повседневного пользования и первичного обслуживания.
Проектом предусматриваются: предприятие общественного питания, раздаточный пункт молочной кухни, аптека, магазин непродовольственных товаров, магазин продовольственных товаров, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в 
микрорайоне.
Таблица №6
Ведомость зданий, строений, сооружений

	№ на плане
	Наименование
	Этажность
	Кол-во квартир
	Кол-во зданий
	Площадь, кв.м
	
Строительный объем, 
куб.м


	
	
	
	
	
	общая
	застройки
	здания
	всего

	
	
	
	
	
	общая
	всего
	общая
	всего
	
	

	Существующие 

	61
	Газораспределительная подстанция (ГРП)
	1
	
	1
	25,9
	25,9
	25,9
	25,9
	-
	-

	63
	Водозабор №1
	-
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проектируемые 

	1-7,
9-34, 37-45, 47-60
	Индивидуальный жилой дом
	2
	58
	58
	
Индив. проект
	
Индив. проект
	
Индив. проект
	
Индив. проект
	
Индив. проект
	
Индив. проект

	8
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	1
	-
	1
	38,0
	38,0
	56,6
	56,6
	226,4
	226,4

	35
	Магазин  непродовольственных товаров
	1
	-
	1
	111,6
	111,6
	139,8
	139,8
	699,0
	699,0

	36
	Магазин  продовольственных товаров
	1
	-
	1
	47,0
	47,0
	65,2
	65,2
	326,0
	326,0

	46
	Предприятие общественного питания, Раздаточный пункт молочной кухни, Аптека
	1
	-
	1
	141,4
	141,4
	185,0
	185,0
	740,0
	740,0

	62
	Трансформаторная подстанция (КТП)
	1
	-
	1
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	43,2
	43,2

	64
	Водозабор №2
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	65
	Газораспределительная подстанция (ГРП)
	1
	-
	1
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	24,0
	24,0

	66
	Распределительный шкаф (ШР)
	1
	-
	1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1




Таблица 7
Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания
(СП 42.13330.2011, приложение Ж)
	№
 п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Нормативный показатель         на 1 000 чел.
	Обеспеченность
 на 232 чел.
	Площадь земельного участка, кв.м.
	Предусмотрено проектом
	Размещение

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	
	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	28
	6
	240,00
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	2
	Общеобразовательная школа
	место
	111
	26
	1 300,00
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	3
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	место
	9
	2
	


	 Распределение 2 мест по существующим учреждениям дополнительного образования
	в составе городского центра

	4
	Внешкольные учреждения
	место
	10% от числа школьников
	2,6
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	
	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	5
	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями 
(предприятиями), платные пансионаты
	место (с 60 лет) 
	60
	3
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	6
	Дома-интернаты для взрослых 
инвалидов с физическими 
нарушениями
	место (с 18 лет)
	0,12
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	7
	Детские дома-интернаты
	место (от 4 до 17 лет)
	3
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	8
	Психоневрологические 
интернаты
	место (с 18 лет)
	1,5
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	9
	Специальные жилые дома и 
группы квартир для ветеранов 
войны и труда и одиноких 
престарелых
	место (с 60 лет)
	60
	3
	375,00
	не предусматривается
	в составе городского центра

	10
	Специальные жилые дома и 
группы квартир для инвалидов 
на креслах-колясках и их 
семей
	место
	0,5
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	11
	Учреждения медико-социального 
обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода)
	койка
	2
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	12
	Поликлиника
	посещений
в смену
	30
	7
	2 000,00
	не предусматривается
	в составе городского центра

	13
	Молочные кухни
	порция в сутки на 1 ребенка до года
	4
	36
	1 500,00
	648
	в составе городского центра

	14
	Раздаточный пункт молочной кухни
	кв.м/реб.
до года
	0,3
	3
	
	48,6
	на территории жилой застройки, объект №46

	15
	Аптеки
	кв.м торговой площади
	10
	2,32
	
	2,1
	на территории жилой застройки, объект №46

	16
	Станция (подстанция) скорой мед.помощи
	автомобиль
	1
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	17
	Выдвижной пункт скорой мед.помощи
	автомобиль
	0,2
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	18
	Институты культового назначения 
	приходской храм
	7,5
	2
	
14,00
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	
	
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

	19
	Территория плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки
	га
	0,3
	0,07
	
	38,0
	На территории жилой застройки

	20
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в 
микрорайоне
	кв.м
	80
	19,00
	

2 088,00
	36
(10 мест в зале)
	На территории жилой застройки, объект №8

	21
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м
	80
	19,00
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	22
	Бассейн
	кв.м
зеркала воды
	25
	6,00
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	
	
	Учреждения культуры и искусства

	23
	Помещения для досуга и любительской деятельности
	кв.м
	50-60
	11,20-13,44
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	24
	Танцевальные залы
	место
	6
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	25
	Клубы
	место
	80
	19
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	26
	Кинотеатры
	место
	30
	7
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	27
	Театры
	место
	7
	2
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	28
	Концертные залы
	место
	4
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	29
	Цирки
	место
	4
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	30
	Лектории
	место
	2
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	31
	Залы аттракционов и игровых автоматов
	кв.м
	3
	0,70
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	32
	Универсальные спортивно- зрелищные залы, в том числе с 
искусственным льдом
	место
	9
	2,1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	33
	Городские массовые библиотеки
	тыс. ед. хранения
читат. место
	9
4,5
	2,09
1,04
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	34
	Дополнительно в центральной городской библиотеке
	тыс. ед. хранения
читат. место
	4,5-5
3-4
	1-1
1-1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	
	
	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	
	Магазины, в том числе:
	кв.м торговой площади
	300
	69,60
	
	158,6
	на территории жилой застройки

	35
	- продовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	100
	23,20
	185,60
	
47,0

	на территории жилой застройки, объект №36

	36
	- непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	200
	46,40
	371,20
	111,6
	на территории жилой застройки, объект №35

	37
	Рыночные комплексы
	кв.м торговой площади
	20
	4,64
	129,92
	не предусматривается
	в составе городского центра

	38
	Предприятия общественного питания
	место
	40
	9
	225,00
	6
	на территории жилой застройки, объект №46

	39
	Магазины кулинарии
	кв.м торговой площади
	3
	0,70
	17,50
	не предусматривается
	в составе городского центра

	40
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее
место
	7
	2
	
	не предусматривается
	на территории жилой застройки

	41
	Производственные предприятия 
централизованного выполнения 
заказов
	объект
	3
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	42
	Прачечные
	кг белья в смену
	60,0
	13,92
	
150,00
	не предусматривается
	в составе городского центра

	43
	Химчистки
	кг вещей в смену
	2,3
	0,53
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	44
	Бани
	место
	7
	2
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	
	
	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

	45
	Отделение связи
	объект
	1
(на 0,5-6 тыс. чел)
	0
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	46
	Отделение банка
	оп. касса
	0,3-0,5
	0-0
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	47
	Отделения и филиалы 
сберегательного банка
	оп. касса
	40
	10,0
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	48
	Районные (городские народные суды)
	судья
	1
(на 30 тыс.чел.)
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	49
	Юридические консультации
	юрист
	1
(на 10 тыс.чел.)
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	50
	Нотариальная контора
	нотариус
	1
(на 30 тыс.чел.)
	0
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	
	
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	51
	Жилищно-эксплуатационные организации
	объект
	1
	0
	
	не предусматривается
	в составе общепоселкового центра

	52
	Пункт приема вторичного сырья
	объект
	1
(до 20 тыс.чел.)
	1
	
100,00
	не предусматривается
	в составе городского центра

	53
	Гостиницы
	место
	6
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	54
	Общественные уборные 
	прибор
	3
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	55
	Бюро похоронного обслуживания
	объект
	1 на поселение
	1
	
	не предусматривается
	в составе городского центра

	56
	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,06
	

556,80
	не предусматривается
	на территории проектируемого кладбища



Размещение площадок

	Площадки
	Удельные размеры площадок , м2/чел
	Расчетный показатель площадок, м2/чел

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	162,4

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	23,2

	Для занятий физкультурой
	2,0
	464,0

	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3
	69,6

	Для стоянки автомашин
	0,8
	185,6



Зеленые насаждения общего пользования
К озелененным территориям, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями (цветники; газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
б) открытыми спортивными площадками.
Ландшафтно-рекреационные территории.
Существующее расположение зеленых насаждения общего пользования носит дисперсный характер. По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:
Зеленые насаждения общего пользования:
- озеленение зон отдыха;
- озеленение вдоль улиц. 
Основными структурными элементами системы озеленения территории является существующее озеленение вдоль улиц.
Зеленые насаждения ограниченного пользования: 
- озеленение участков общественных зданий;
- озеленение приусадебных участков индивидуальной жилой застройки.
Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков:
- объекты дошкольного образования (ДОУ) - 50% территории земельного участка
- индивидуальные жилые дома - 40% территории земельного участка
- открытые объекты физической культуры и спорта - 40% территории земельного участка.
Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования на расчётный срок составит 3,02 га (20,5%).
Для озеленения улиц и площадок характерно преобладание низкой растительности с большим удельным весом газонов и рядовыми посадками древесных и кустарниковых пород. Ассортимент деревьев и кустарников предусматривать из пород, хорошо приспособленных к данным климатическим условиям. Рекомендуемые породы деревьев и кустарников: липа, тополь берлинский, сирень обыкновенная, ель, смородина черная, сирень обыкновенная, береза бородавчатая, боярышник, яблоня и пр.
Зеленые насаждения специального назначения:
Зеленые насаждения специального назначения — насаждения коммунально-складских территорий и санитарно-защитных зон, насаждения мелиоративного назначения. Предусматривается формирование системы зеленых насаждений общего пользования вдоль берега реки.

Производственные территории
Производственные, коммунальные зоны, зоны транспортной инфраструктуры на территории отсутствуют. Предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий по различным видам зонирования:
- организации озеленения санитарно-защитных зон вокруг территорий с инженерной инфраструктурой нормируемых размеров.

5. [bookmark: _Toc395215283]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

[bookmark: _Toc395215284]5.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
На момент проектирования транспортные связи застраиваемых участков с планировочными районами поселения осуществляется по дороге с грунтовым  покрытием, расположенной в восточной части территории.
Транспортной схемой генерального плана на расчетный срок предусмотрено строительство улицы местного значения с восточной стороны проектируемой территории, обеспечивающей транспортное сообщение нового жилой группы с центром х.Красное Поле, между собой и с внешними автодорогами.
При проектировании организации транспортного обслуживания территорий застройки учитывалось: 
- местоположение территории застройки в плане поселения, наличие существующей уличной сети; 
- существующие и проектируемые транспортные связи и их загруженность; 
- размеры и конфигурация территории; 
- тип жилого образования (квартал); 
- характер застройки (индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками);
- градостроительные и природные условия. 
Для решения основных планировочных и градостроительных задач, генеральным планом были предусмотрены мероприятия по формированию транспортных связей территорий перспективной застройки с существующей магистральной сетью поселения.
На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом Курганинского городского поселения, запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения. 
При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориентация на преимущественное использование легковых автомобилей при поездках с различными целями. Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.

[bookmark: _Toc395215285]5.2 Улицы и дороги
Въезд на территорию жилых групп проектируемой застройки организован по улицам, перпендикулярным восточной границе проектируемой территории в направлении от существующей улицы местного значения в центре населенного пункта. Въезд на территорию не ограничен.
Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство жилых улиц и проездов.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям, в том числе к домам, расположенным на приквартирных участках. 
Жилые улицы застройки являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание собственно застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Сеть сформирована улицами местного значения, конфигурация сети – преимущественно прямолинейная.
Ширина проектируемых улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций и санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий: 
Улицы и дороги местного значения:
улицы в жилой застройке 
Основное назначение:  транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.
Расчетная скорость движения, км/ч - 40
Ширина полосы движения – 3,0 м
Число полос движения – 2-3
Ширина пешеходной части тротуара – 1,5 м 
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон
Минимальный радиус кривых в плане – 90 м.
Проезды:
Основное назначение:  подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов 
основные 
Расчетная скорость движения, км/ч - 40
Ширина полосы движения – 2,75 м
Число полос движения – 2
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м 
второстепенные
Расчетная скорость движения, км/ч - 30
Ширина полосы движения – 3,5 м
Число полос движения – 1
Ширина пешеходной части тротуара – 0,75 м 
Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее  5 м.
Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 м. Тупиковый проезд обеспечивается разворотной площадкой размером 1616 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
Протяженность проезжих частей улиц – 2,64 км.

[bookmark: _Toc395215286]5.3 Пешеходное движение
В настоящее время пешеходное движение на территории осуществляется по существующим дорогам с грунтовым покрытием и полевым дорогам.
На территории застройки формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети.
Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию жилой застройки, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

[bookmark: _Toc395215287]5.4 Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусматривается.
Линии наземного общественного пассажирского транспорта, обслуживающего проектируемую территорию предусматриваются на магистральных улицах.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта должна быть не более 500 м.

[bookmark: _Toc395215288]5.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Потребность в автостоянках для проживающих в границах проектируемого микрорайона, определена в соответствии с данным УГИБДД по Краснодарскому краю об уровне автомобилизации. Согласно этим данным уровень автомобилизации на расчетный срок составит 270 авт./1000 жит. к 2017 году и 350 авт./1000 жит. к 2030 году.
Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки проектом предусмотрены стоянки и автостоянки. На территории размещается открытая гостевая автостоянка вместимостью 10 машиномест, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Общие решения в части размещения машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков:
1) система организации хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков может предусматривать следующие виды хранения:
а) хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);
б) хранение на охраняемых и неохраняемых стоянках;	
2) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков (согласно ПЗиЗ):
- индивидуальных жилых домов - 2 машино-места на земельный участок.
- учреждений и предприятий обслуживания определена в соответствии с табл.8 СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 8
Расчет стоянок автомобилей для общественных зданий и сооружений районного значения
	№ п/п
	Объект
	Емкость
	Расчетная 
единица
	Число м/мест на расчетную единицу
	Необходимое
 кол-во автостоянок
	Предусмотрено 
проектом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Предприятия торговли
в том числе:
	
	
	
	
	

	
	- магазин непродовольственных товаров
	46,40
	100 кв.м
торговой площади
	5-7
	2-3
	3

	
	- магазин продовольственных товаров

	
23,20

	100 кв.м
торговой площади
	5-7
	1-2
	2

	2.
	Предприятия общественного питания
	2
	100 мест в зале
	10-15
	1-1
	2

	3.
	Раздаточный пункт
молочной кухни
	3
	100 кв.м
	5-7
	0-0
	1

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	19,00
	100 
кв.м
	5-7
	1-1
	-

	5.
	Аптека

	2,32
	100 
кв.м
	5-7
	0-0
	1



Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств для обслуживания транспорта.

6. [bookmark: _Toc395215289]ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Инженерные коммуникации на территории отсутствуют. Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. На территории располагаются объекты инженерной инфраструктуры.
Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

[bookmark: _Toc323730054][bookmark: _Toc366244083][bookmark: _Toc395215290]5.1 Водоснабжение

Существующее положение
На проектируемой территории отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные решения
Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки. В жилых и общественных зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство. Здания оборудуются водопроводом, канализацией. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ №102 от 08.07.14г. МУП «Горжилкомхоз»).
Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к проектируемому водозабору производительностью 310,00 м3/сутки, расположенному на проектируемой территории, в составе (согласно Генеральному плану Курганинского городского поселения от 16.12.2010 года  № 163):
1. Артезианские скважины - 3 штуки (2 существующие скважины - рабочие, 1 существующая - резервная) с насосной станцией I подъема и бактерицидной установкой.
2. Водонапорная башня Рожновского-ВБР-100 - 2шт.
3. Сеть хоз-питьевого водопровода. 
Горячее водоснабжение (ГВС) индивидуальной жилой и общественной застройки предусматривается от накопительных электрических водонагревателей, устанавливаемых в тех. помещениях.
Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии со  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-85* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
 Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям.

Расчет расхода воды потребителями
(Согласно СНиП 2.04.01-85, Приложение №3)
Расчетный срок:
Проектируемая жилая застройка:
1. Индивидуальный жилой дом на 1 квартиру, общее кол-во домов – 58.
Расход воды на одного жителя в жилом доме квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами – 250 л/сут.
Qсут = 0,250 л/сут х  (58 кв. х 4,0 чел.) = 58,00 куб.м/сут
Итого по жилой застройке: 58,00 куб.м/сут.

2.Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания (местного значения):
Магазин продуктовый (1 работающих в смену)
Qсут = 0,25 х 1 = 0,25 куб.м/сут.
Магазин промтоварный (2 работающих в смену)
Qсут = 0,012 х 2 = 0,024 куб.м/сут.
Предприятие общественного питания (кол-во условных блюд в день – 475)
Qсут = 0,012 х 475 = 5,70 куб.м/сут.
Аптеки (площадь торгового зала – 2,32 кв.м)
Qсут = 0,012 х 2,32 = 0,03 куб.м/сут.
Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий (3 физкультурников с учетом приема душа)
Qсут = 0,05 х 3 = 0,15 куб.м/сут.
Итого по объектам обслуживания: 6,154 куб.м/сут.
Итого:
Водопотребление на расчетный срок составит: 64,154 куб.м/сут.
Протяженность сетей водоснабжения – 2,39 км 


Расход воды на наружное пожаротушение
(Согласно СП 8.13130.2009)
Расход воды на наружное пожаротушение на один пожар – 10 л/с (при застройке зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости и при  числе жителей не более 1 тыс. чел.) 
Расчетное количество одновременных пожаров - 1.
Внутреннее пожаротушение – не требуется.

Поливочный водопровод
Поливочный водопровод отсутствует. Полив зеленых насаждений будет решаться индивидуально, каждым застройщиком путем подключения к центральному водопроводу.
Расход воды на полив приквартирных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Технический водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения не предусматривается.

[bookmark: _Toc323730055][bookmark: _Toc366244084][bookmark: _Toc395215291]5.2 Водоотведение

Существующее положение
В настоящее время на территории отсутствует централизованная система водоотведения.

Проектные решения
Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой жилой застройки, а также всех общественных зданий.
На расчетный срок проектом предусматривается подключение проектируемых самотечных сетей канализации к канализационному коллектору, который необходимо предусмотреть по ул.Кочубея для дальнейшего направления стоков на северную окраину х.Красное Поле - на канализационную насосную станцию (КНС) и на очистные сооружения канализации (КОС) с выпуском очищенных сточных вод в реку Чамлык. 
КОС производительностью 300,00 м3/сутки и КНС предусмотрены Генеральным планом Курганинского городского поселения от 16.12.2010 года № 163.
Необходимость устройства насосной станции и напорного коллектора по ул.Кочубея для перекачки стоков от застройки до КОС – уточняется с учетом рельефа местности на дальнейших стадиях проектирования.
С учетом отсутствия ближайшей существующей системы канализации в рассматриваемом населенном пункте выбор схемы канализования застройки до момента строительства коллектора по ул.Кочубея до очистных сооружений предусматривает оборудование проектируемой застройки системой септиков (выгребных колодцев).
Суточный расход сточных вод следует принимать равным расходу водопотребления, без учета воды на поливку зеленых насаждений.
Водоотведение на расчетный срок составит - 64,154 м3/сут.
Протяженность самотечных сетей водоотведения (в границах проектирования) – 1,66 км.
Протяженность сетей водоотведения (от границы проектирования по ул.Кочубея до КОС) – 2,9 км (ориентировочно). 
Подключение объектов проектируемой застройки к инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями.

[bookmark: _Toc322512742][bookmark: _Toc395215292]5.3 Теплоснабжение

[bookmark: _Toc322512743]Существующее положение
Существующие сети централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Проектные решения
Развитие системы централизованного теплоснабжения не предусматривается. Теплоснабжение проектируемой застройки обеспечивается от индивидуальных газовых котельных расположенных непосредственно в каждом жилом доме и объектах соцкультбыта. Котельные предусматриваются на газообразном топливе, ГВС предусматривается от встроенных бойлерных.

[bookmark: _Toc395215293]5.4 Газоснабжение

Существующее положение
Существующие сети газоснабжения отсутствуют.

Проектные решения
Газоснабжение предусматривается природным газом от существующих сетей. 
Источником газоснабжения является существующая наземный газопровод высокого давления, расположенный на территории. Владелец сетей - ООО «АПК «Кавказ».
Подключение предусматривается к газопроводу низкого давления Ø200 мм (ТУ №КАВ/031014-1 от 03.10.14г. от ООО «АПК «Кавказ»»).
Схема газоснабжения – двухступенчатая.
Снижение давления предусматривается в газорегуляторном пункте (ГРП).
1-ая ступень – наземный распределительный газопровод высокого давления до 3,0 МПа (от существующего наземного газопровода высокого давления Ø200 мм до ГРП. )
2-ая ступень – подземные распределительные газопроводы низкого (или среднего) давления (подача газа потребителям от ГРП). 
Газ используется для бытовых нужд населения проектируемой застройки:
- пищеприготовление - бытовые газовые плиты;
- отопление и горячее водоснабжение - газовые котлы мощностью 40 кВт, приточные водонагреватели мощность 24 кВт (с учетом расчетных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение).

Расчет газопотребления 
(согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»)
Расчетный срок:
Объекты индивидуальной жилой застройки при горячем водоснабжении от газовых нагревателей:
232 жителей х 250 куб.м/год = 58 000 куб.м/год.
Годовой расход газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера ~ 2 900 куб.м/год (принимается в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома).
Потребления газа, всего – 60 900 куб.м/год.
Протяженность сетей газоснабжения низкого давления – 1,92 км.
Протяженность сетей газоснабжения высокого давления – 0,01 км.
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Существующее положение
Существующие сети электроснабжения отсутствуют.

Проектные решения
Потребителями электроэнергии являются: жилые дома, общественные здания и наружное освещение внутриквартальных проездов.
Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства предусматривается от существующих трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС 35/10 по существующим (с необходимой их реконструкцией) и проектируемым ВЛ-10 кВ. Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях проектирования.
Трансформаторная подстанция предусмотрена в отдельных одноэтажных зданиях, внутри которых располагаются в отдельных помещениях РУ-10кВ, силовые трансформаторы. Мощность трансформаторов ТП для электроснабжения застройки – 400 кВА.
Электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от сетей ВЛ-0,4кВ от существующих ТП. Ответвления от воздушных линий 0,4 кВ самонесущими проводами, кабелем в земле. Электроснабжение объектов общественного назначения выполняется кабельной линией КЛ-0,4кВ от существующих ТП.
Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Наружное освещение выполняется светильниками с натриевыми лампами на металлических опорах. Нормируемая освещенность местных проездов составляет - 4лк. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Расчетная мощность энергопотребления
(согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»)
Расчетные срок:
Проектируемая застройка:
1. Жилые индивидуальные дома в количестве – 58 квартир
58 х 1,19 = 69,02 кВт - III степень надежности электроснабжения;
2. Промтоварный магазин Sторг. = 46,40 м2
46,40 х 0,16 = 7,42 кВт - II степень надежности электроснабжения;
3. Продовольственный магазин, Sторг. = 23,20 м2
23,20 х 0,25 = 5,80 кВт - II степень надежности электроснабжения;
4. Предприятия общественного питания (2 мест)
2 х 1,04 = 2,08 кВт - II степень надежности электроснабжения;
5. Наружное освещение = 200 кВт.
Рр = 69,02 + 0,4х7,42+ 0,4х5,80+ 0,8х2,08 + 200 =  275,972 кВт.
Итого – 275,972 кВт.
Общая длина линий ВЛ 0,4 кВ составит – 2,84 км;
Общая длина линий ВЛ 10 кВ составит – 0,09 км.
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Существующее положение
На территории расположены существующие кабели сетей связи, владелец сетей ОАО «Ростелеком».

Проектные решения
Телефонизация
Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих технологический норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся жилых объектов и общественных зданий, необходимо предусматривать 100 % телефонизацию жилых и от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий. Количество радиоточек индивидуального пользования определяется из расчета одна на семью при 90% охвате населения с учетом общественных зданий и нужд ГО. 
Для обеспечения телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги телематических служб; цифровая передача данных; доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги широкополосного радиодоступа; услуги IP-телефонии; услуги телеграфной связи предусматриваются беспроводные средства связи, реконструкция действующих, а также строительство новых соединительных линий.
Услуги связи на территории обеспечивает ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», макрегиональный филиал «ЮГ» Краснодарский филиал. 
Подключение проектируемой застройки - в соответствии с ТУ №83 от 05.07.14г. ОАО «Ростелеком».
Проектом предусматривается строительство телефонной канализации от АТС (по ул.Кочубея, 109) с устройством ввода в смотровое устройство ККС-2 №1207 (ул.Кочубея, 86). На территории застройки предусматривается установка распределительного шкафа ШР. Внутриплощадочные сети – в подземном исполнении.
Проектом предусматривается перенос существующих сетей связи, расположенных на территории и их прокладка в створе устанавливаемых красных линий проектируемых проездов.
Протяженность сетей – 2,22 км. 

Радиофикация
Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих технологический норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся жилых объектов и общественных зданий, количество радиоточек индивидуального пользования определяется из расчета одна на семью при 90% охвате населения с учетом общественных зданий и нужд ГО. 
Для радиофикации объектов проектируемой застройки у ОАО «Ростелеком» технической возможности нет.
Так как в настоящее время количество пользователей данным видом связи повсеместно сокращается с учетом развития альтернативных видов связи, то, скорее всего не потребуется ввод новых сооружений для покрытия данных нагрузок.
Телевидение
Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка, оборудованная мачтой высотой 250 метров. На РТПС введены в эксплуатацию приемники-декодеры цифровых телевизионных сигналов. Они предназначены для приема программ телевидения по ВОЛС и подачи их на местные телепередатчики. Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн.
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Существующее положение
Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 1,5-5,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.
Воды первого водоносного горизонта безнапорные порово-пластовые залегают на глубине 1,5-3,0м от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень значительно повышается, достигая иногда поверхности. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 0,1-1,0м. 
Мелиорируемых земель на территории в настоящее время нет. Сельскохозяйственные угодья подвержены процессам оврагообразования и поверхностного смыва.
Сейсмичность на территории согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 В (10%) составляет 7 баллов шкалы MSK-64, ОСР-97 В (5%) составляет 7 баллов шкалы MSK-64, по карте ОСР-97 С (1%) составляет 8 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием территория подвержена сейсмической опасности интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 один раз в 500 лет, 7 баллов по шкале MSK-64 один раз в 1000 лет, 8 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет.
Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий - высокое стояние грунтовых вод, заболоченность поймы реки, ее неблагоустроенность. Рельеф участка имеет уклон в северном направлении (к реке). В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ГУП ″Кубаньгеология″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:
- подтопление;
- потенциальное подтопление;
- затопление в паводки вблизи русла;
- просадка грунтов;
- заболачивание вдоль русла;
- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;
- дефляция;
- пыльные бури;
- участки с блюдцеобразной поверхностью территории ″западины″.
- сейсмичность.
Проектные решения
Проектом предусматриваются защита от затопления, противоэрозионные мероприятия, защита от ветровой дефляции.
Защита от затопления.
Затопление территории флювиального типа. Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек. На реке Чамлык в верхнем и среднем течениях  пойма затапливается почти ежегодно, на ширину 20-30 м, в нижнем течении только в исключительно высокие паводки. Продолжительность затопления изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Защита от затопления предусматривает устройство дамбы обваловывания вдоль р.Чамлык
Противоэрозийные мероприятия. 
В пределах описываемой территории, довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы. Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительные. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связанно прежде всего, с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные) процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО. 
Береговые эрозионные процессы (размыв берегов) сопровождаются формированием вдольбереговых обвальных или оползневых уступов. Высота, которых колеблется от 3 до 30 метров. Почти не сопровождается эрозия  обвально-оползневыми процессами лишь при размыве пойменных речных террас. 
Скорость размыва берегов определяется в первую очередь скоростью течения и крепостью вмещающих геологических пород. Наиболее размываемыми породами, являются породы четвертичного возраста, предельные неразмываемые скорости для которых, колеблются в интервале  0,4 – 1,2 м/сек. Вследствие этого, наиболее подвержены размыву речные террасы, особенно низкие, скорость размыва которых может достигать 60-100 м/год, или до 10-20 метров за один паводок. 
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 
Противооползневые мероприятия. 
Вдоль берега реки развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, они могут повлечь за собой оползневые процессы. Основными характеристиками оползневого процесса являются: степень пораженности территории, его активность и интенсивность развития во времени. В пространственном отношении оползни развиты неравномерно. 
Оползают лессовидные суглинки по увлажненной поверхности глинистых песков и глин надпонтической свиты. Вертикальная отдельность суглинков вместе с их неустойчивостью в условиях длительной и непрерывной боковой эрозии, присутствие грунтовых вод, а также крутое строение берега, обусловили образование оползней.
В связи с преимущественно глинистым составом оползневых отложений, в группе активных деформаций доминируют «консистентные» оползни, т.е. «оползни – потоки», оставшаяся часть – это преобладающие «оползни – блоки» и «оползни – обвалы» приуроченные к крутым береговым уступам крупных и средних рек.  Оползни – потоки, большей частью приурочены к более выположенным (6-300) бортам рек и отдельных балок. 
Формирование оползневых массивов и отдельных оползней зависит от суммы многочисленных факторов, таких как, геоморфология склонов, литологический состав пород слагающих склон, геологические и гидрогеологические особенности, климатические факторы, гидрологический режим водотоков, техногенная деятельность человека и т.д.
Следует отметить, что большинство оползней приуроченных к бортам водотоков активизируется в результате мощной «подрезки» береговых уступов и склонов водным потоком, особенно в наиболее полноводные периоды (весенне-летнее половодье и осенний дождевой максимум). 
Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации. Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания. Противооползневые мероприятия предусматривают уполаживание и террасирование склонов берега реки. Сток атмосферных вод перехватывается системой террас, устраиваемых параллельно горизонталям естественного рельефа. Террасы создаются путем выемки грунта и отсыпки валов.
Защита от ветровой дефляции. 
Эоловые процессы, дефляция на территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней. 
Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения. Защита от ветровой дефляции предусматривается путем посадки деревьев и кустарников.
Отвод поверхностных вод.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении вертикальной планировки участка в границах проектирования.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий:
- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий;
- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, 
- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. 
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, с учетом максимально допустимых уклонов проезжих частей, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой территории осуществляется за счет уклона рельефа местности при решении вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так же с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников. Минимальный диаметр водостоков – 400 мм. 
Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории со сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации с дальнейшим выпуском преимущественно после очистки в ближайший водоток (водоем). Решения по организации системы дождевой канализации от проектируемой территории до очистных сооружений поверхностного стока – решается на дальнейших стадиях проектирования.
Качество сбрасываемых ливневых вод должно соответствовать требованиям, предъявляемым к водоему санитарно-бытового водопользования. 
Согласно табл.12 СП 42.13330.2011 ориентировочный объем поверхностных вод, поступающих на очистку (на расчетный срок) с межмагистральных территорий при размере квартала более 10 га: 40-45 куб.м/сут./10 c 1 га.
Расчет: ~ 0,21 - 0,24 тыс.куб.м/сут.
Проект разрабатывать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Принцип удаления дождевых и талых вод выполнять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными (лицензированными) организациями городского поселения. 
В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:
1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:
- организация водостоков.
2. Защита от опасных физико-геологических процессов:
- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;
- защита от подтопления и затопления;
- противоэрозионные мероприятия.
3. Благоустройство водоемов.
4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.
5. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

[bookmark: _Toc395215297]5.8 Санитарная очистка

Существующее положение
В настоящее время санитарная очистка территории не производится.
Проектные решения
[bookmark: PO0000021]Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, места отдыха.
Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:
- Твердые бытовые отходы (ТБО);
- Крупногабаритные отходы (КО).
Твердые бытовые отходы (ТБО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
К ТБО, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отходов. 
Нормы накопления ТБО образуются из двух источников:
- жилых зданий;
- учреждений и предприятий общественного назначения (общественного питания, детского сада и др.). 
На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и степень благосостояния населения. 
[bookmark: sub_214]Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) исходили из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников соответствовует фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.
Ориентировочные расчеты накопления ТБО (согласно рекомендациям приложения М, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»):
1.Твердые бытовые отходы от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, отоплением и газом (на расчетный срок):
Количество бытовых отходов: 1,0 м3 на чел/год.
Количество смет: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 0,02 м3 на чел/год.
1. Количество твердых бытовых отходов: 232 м3/год.
2. Смет твердых покрытий улиц: 4,64 м3/год.
Расчет = 236,64 м3/год или 0,65 м3/сут.
Проектом предусмотрено:
Количество контейнерных площадок -  3 ед.;
Количество контейнеров на площадке – 1 ед.;
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Заполняемость контейнера – 0,5 куб.м;
Периодичность вывоза ТБО – 1 раз в сутки.
2. Жидкие из выгребов (на этапе отсутствия канализации):
Норма на человека - 2000 л/чел в год.
Расчет на человека: 2,0 куб.м х 232 чел. = 464 куб.м/год или 1,27 м3/сут.

Нормы накопления учреждений и предприятий общественного назначения в крупных поселениях составляют 30...50 % от норм накопления жилых зданий. 
Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д.
Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 
[bookmark: sub_215]Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов является контейнерная система (система сменяемых сборников). 
Мусороудаление с территорий жилой застройки осуществляется путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТБО, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок установленные менее 20, но не более 100 м с дальнейшим перевозом на площадку временного хранения ТБО.
В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы, в проекте прията периодичность вывоза ТБО 1 раз в сутки.

7. [bookmark: _Toc395215298]ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование застраиваемой территории
Территория х.Красное Поле не отнесена к группам по гражданской обороне, следовательно, с началом военных действий нанесение вероятным противником ядерных ударов или применение современных средств поражения не прогнозируется.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование застраиваемой территории
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:
- аварии на гидротехнических сооружениях;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока на планируемой территории;
- террористические акты.

Оценка последствий аварий на гидротехническом сооружении
Территория при прорыве защитной противопаводковой дамбы попадает в зону затопления (подтопления). Под наводнением понимается затопление водой прилегающей к реке, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Затоплением местности считается разлив реки, не сопровождающийся материальным ущербом. Вся проектируемая территория находится в зоне наводнения и затопления. В ряде случаев наводнения приводят к оползням, обвалам, селевым потокам.

Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки
Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.
Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Оценка последствий террористических актов
 Расчет последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.
Расчеты последствий террористического акта выполнены согласно методик, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.
В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ (далее по тексту - ВВ) определяются в зависимости от вида ВВ, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва. Расчет проводился в два этапа. Сначала определяется приведенный радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление ∆Рф.
Приведенный радиус зоны взрыва R определяется по формуле:
[image: ]  (м\кг 1\3) где
r - расстояние до центра взрыва ВВ (м);
[image: ] - коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности (для бетона (асфальта) [image: ] = 0,95);
Q - масса ВВ (кг).
kэфф - коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу (для тротила kэфф = 1).
В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление определяется по одной из следующих формул:
[image: ] (кПа), при К<6.2;
[image: ] (кПа), при К>6.2.
Результаты расчетов:
- радиус зоны полных разрушений - 23 м;
- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;
- радиус зоны средних разрушений – 107 м;
- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории
Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза. 
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице. 
Таблица 9
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар.       
Деформация горных пород. 
Взрывная волна

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	2. Опасные метеорологические явления и процессы

	2.1 Сильный ветер 
Шторм
Шквал
Ураган
	Аэродинамический
	Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление.
 Вибрация

	2.2 Смерч 
Вихрь
	Аэродинамический
	Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

	2.3 Сильные осадки
	
	

	2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) 
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды 
Затопление территории   

	2.3.2 Сильный     снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

	2.3.3 Сильная     метель      
	Гидродинамический     
	Снеговая нагрузка 
Ветровая нагрузка

	2.3.4 Град        
	Динамический          
	Удар



Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.
Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.
 Перечень и критерии ОЯ приведены согласно РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения. 
Таблица 10
	Название и определение ОЯ
	Критерий ОЯ

	Очень сильный ветер
	Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более

	Шквал (резкое кратковременное усиление ветра)
	Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более

	Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки)
	Любой смерч, отмеченный наблюдателем

	Сильный ливень (сильный ливневой дождь)
	Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее

	Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом)
	Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее

	Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.)
	Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее

	Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа)
	Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час

	Крупный град
	Диаметр градин не менее 20 мм

	Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости
	Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м

	Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости)
	Метеорологическая дальность видимости не более 50 м

	Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка)
	Диаметр:
- гололеда не менее 20 мм;
- сложного отложения не менее 35 мм;
- мокрого снега не менее 35 мм;
- изморози не менее 50 мм

	Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса)
	Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой



Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений приведены в Таблице.
 Таблица 11
	Название и определение КНЯ
	Критерий КНЯ

	Усиление мороза при сильном ветре, метель
	Похолодание до - 25-34ºС при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель

	Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре
	Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Град, ливень, сильный ветер
	Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с

	Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации
	Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более.



Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.
Таблица 12
	Вид ОЯ
	Возможные последствия воздействия ОЯ
	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий

	Ветер, в том числе шквалы, смерчи
	- повреждение отдельного оборудования;
- обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи;
- разрушение кровли и   козырьков зданий;
- опрокидывание малых архитектурных форм
	- восстановление и ремонт оборудования;
- отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии;
- восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП;
- ремонт кровли.

	Дождь
	- затопление помещений и территорий.
	- очистка дренажных сборных канав.

	Снег
	- нарушение нормальной работы объекта;
- прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей;
- прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения;
- завалы снега на территории;
- обрыв проводов при падении деревьев.
	- расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли;
- обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков.

	Град
	- повреждение мягкой кровли здания;
- выход из строя оборудования.
	- восстановление и ремонт кровли;
- обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании.

	Метель при ветре
	- ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе.
	- ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.

	Гололед, сложные отложения
	- повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей.
	- готовность персонала к расчистке гололеда; 
- при повреждениях отключение поврежденного оборудования.

	Туман
	- ограничение использования автотранспорта 
	- ограничение скорости движения;
- использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. 

	Мороз
	- возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе;
- выход из строя оборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- включение дополнительных секций обогрева.

	Жара
	- возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе;
- перегрев электрооборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования.

	Резкое изменение температуры воздуха
	- повреждение изоляции
	- проведение осмотров электрооборудования.

	Гроза
	- повреждение персонала электрическим током
	- прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место.

	Гололедица
	- ограничение использования автотранспорта
	- применение реагентов (соль, песок);
- использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости.



Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки
Магистральные улицы планируемой территории проложены с учетом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых районов на загородные дороги не менее чем по двум направлениям. 
 При проектировании внутренней транспортной сети планируемой территории обеспечивается надежное сообщение между отдельными жилыми районами х.Красное Поле, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим за пределы планируемой территории, а также наиболее короткую и удобную связь планируемой территории с другими районами, а также другими населенными пунктами Краснодарского края. Предусмотрено дублирование путей сообщения по территории жилого района.

Предложения по размещению новых промышленных объектов 
В соответствии с п. 3.15 СНиП 2.01.51 строительство больниц восстановительного лечения для выздоравливающих, онкологических, туберкулезных и психиатрических больниц, а также пансионатов, домов и баз отдыха, санаториев, туристических баз и приютов, пионерских, спортивных и молодежных лагерей круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобных хозяйств промышленных предприятий, а также кооперативно-садоводческих товариществах на планируемой территории не предусматривается.
Требования п. 3.16 и 3.17 СНиП 2.01.51 выполняются, поскольку на планируемой территории и вблизи нее подземные горные выработки отсутствуют.

Предложения по этажности, плотности застройки, плотности населения
В соответствии с п. 3.21 СНиП 2.01.51 максимальная плотность на планируемой территории не превышает 250 чел./га  (расчетная плотность – 38,97 чел./га).
В соответствии с п. 3.22 СНиП 2.01.51 этажность зданий на планируемой территории не превышает 10 этажей (проектом предусмотрено строительство одно-, двух-, трехэтажных зданий).

Предложения по защите населения от современных средств поражения
Основным способом защиты населения планируемой территории от современных средств поражения является:
- своевременное оповещение населения;
- укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны.

Предложения по обеспечению различных категорий населения существующими ЗС ГО и требования к ЗС ГО 
Защита населения, проживающего в некатегорированном х.Красное Поле и населения, эвакуируемого в х.Красное Поле предусматривается в погребах и подвалах жилых домов

Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Планируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на опасном производственном объекте. 
Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания. Данные мероприятия проводятся согласно Плану эвакуационных мероприятий х.Красное Поле.

Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера
На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 
- ливневые дожди - затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности; 
- ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок; 
- выпадение снега - конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного климатического района; 
- сильные морозы - производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям р.п.Городище;
- грозовые разряды - молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий. 
Сейсмичность на территории согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 В (10%) составляет 7 баллов шкалы MSK-64, ОСР-97 В (5%) составляет 7 баллов шкалы MSK-64, по карте ОСР-97 С (1%) составляет 8 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием территория подвержена сейсмической опасности интенсивностью 7 баллов по шкале MSK-64 один раз в 500 лет, 7 баллов по шкале MSK-64 один раз в 1000 лет, 8 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет. Поэтому выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» предусматривается.

Предложения по повышению устойчивости инженерных коммуникаций
Источники водоснабжения и требования к ним. Расчет подачи воды отнесенным к группам по ГО территориям и отнесенным к категориям по ГО организациям по аварийному   режиму, поселениям в районах рассредоточения и эвакуации населения
В соответствии с п. 4.11 СНиП 2.01.51 суммарная мощность головных сооружений рассчитана по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений обеспечивают подачу воды по аварийному режиму на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения резервуары для хранения в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека на все населения города, включая население планируемой территории.
Резервуары питьевой воды оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и расположены за пределами зон возможных сильных разрушений.
Резервуары питьевой воды оборудованы герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.
Суммарная проектная производительность защищенных объектов водоснабжения в загородной зоне, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, достаточна для удовлетворения потребностей населения, в том числе населения планируемой территории и определяется для населения—из расчета 25 л в сутки на одного человека.
В соответствии с п. 4.12 СНиП 2.01.51 строительство новых систем технического водоснабжения на планируемой территории не предусматривается. 
В соответствии с п. 4.13 СНиП 2.01.51 строительство тепловых электростанций и атомных станции, расположенных в верхнем или нижнем бьефе гидроузлов комплексного назначения на планируемой территории не предусматривается. 
В соответствии с п. 4.14 СНиП 2.01.51 все существующие водозаборные скважины для водоснабжения имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь также устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.
В соответствии с п. 4.15 СНиП 2.01.51 на всех действующих водозаборных скважинах, предусмотренных к использованию в военное время, применяются погружные насосы (сблокированные с электродвигателями). Оголовки скважин размещены в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.
Конструкции оголовков действующих и резервных скважин обеспечивают полную герметизацию в соответствии с требованиями норм проектирования водоснабжения.
В соответствии с п. 4.16 СНиП 2.01.51 на централизованной системе водоснабжения обеспечивается возможность подачи чистой воды в сеть минуя водонапорные башни.
В соответствии с п. 4.21 СНиП 2.01.51 строительство шахтных колодцев и других сооружений для забора подземных вод для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных не планируется.
В соответствии с п. 4.22 СНиП 2.01.51 мероприятия по подготовке к работе городских систем водоснабжения и канализации в условиях возможного применения оружия массового поражения должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, утверждаемых органами жилищно-коммунального хозяйства союзных республик, в установленном порядке.
Нормы водопотребления и расходы воды согласно приведенным ранее данным.

Предложения по устойчивому электроснабжению проектируемой территории, размещению новых объектов энергоснабжения
В соответствии с п. 5.1 СНиП 2.01.51 энергетические сооружения и электрические сети запроектированы с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.
В соответствии с п. 5.2 СНиП 2.01.51 строительство категорированных по гражданской обороне тепловые (конденсационные) электростанций на планируемой территории не предусматривается.
Строительство линий электропередачи и подстанции напряжением 500 кВ и выше, а также транзитные линии электропередачи (далее по тексту - ЛЭП) и узловые подстанции напряжением 220 и 330 кВ, коммутационных узлов межсистемных связей напряжением 500 кВ и выше на планируемой территории не предусматривается.
В соответствии с п. 5.3 СНиП 2.01.51 распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 110 кВ предусмотрены закольцованными и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны по возможности проходить по разным трассам.
В соответствии с п. 5.4 СНиП 2.01.51 строительство энергосистем и их объединений, а также запасных защищенных загородных командно-диспетчерских пунктов и защищенных городских командно-диспетчерских пунктов для планируемой территории не предусматривается. 
Поскольку на планируемой территории неотключаемые в военное время объекты отсутствуют мероприятия, согласно п. 5.7, 5.9, 5.10 СНиП 2.01.51 не назначались.
Поскольку на планируемой территории нет перекачивающих насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов), поэтому отсутствуют мероприятия, согласно п. 5.11 СНиП 2.01.51.
Поскольку на планируемой территории тепловые электростанции (объектов особой важности по гражданской обороне) отсутствуют мероприятия, согласно п. 5.12 СНиП 2.01.51 не назначались.
Поскольку на планируемой территории атомные станции отсутствуют и их строительство не предполагается мероприятия, согласно п. 5.14, 5.15 СНиП 2.01.51 не назначались.
 
Предложения по оповещению населения  
Планируемая территория подключена  к общегосударственной системе оповещения -  телевидению, радиовещанию, телефонной связи.  
Основной способ оповещения населения планируемой территории является передача речевой информации - экстренного сообщения Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.
На планируемой территории размещено 5 электросирен СЦО ГО.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю при угрозе воздушной опасности, радиоактивного или химического заражения производит оповещение населения подачей предварительного сигнала «Внимание всем!», путем включения электросирен и последующей передачей экстренного речевого сообщения по сети проводного вещания. 
[image: Уличный громкоговоритель 10ГР-38]Одним из эффективных элементов системы оповещения населения является сеть уличных громкоговорителей, подключенных к сети проводного вещания. Один громкоговоритель в условиях города при установке на уровне второго этажа (наиболее типичный вариант установки) обеспечивает надежное доведение информации в пределах порядка 40–50 м вдоль улицы. В отличие от электросирен, передающих лишь условный сигнал опасности, с помощью уличных громкоговорителей можно транслировать звук электросирен и осуществлять затем передачу речевых информационных сообщений.
Громкоговоритель рупорный 10ГР-38 ИЦЗ.847.052 предназначен для использования в качестве источника звука при озвучивании открытых пространств в условиях повышенного шума (улицы). Для озвучивания планируемой территории, устанавливаются громкоговорители типа 10ГР-38. 
Громкоговорители устанавливаются на зданиях или специально устанавливаемых мачтах, на высоте не менее 3 м. 
Технические характеристики громкоговорителей рупорных приведены в таблице 28.
Таблица 13
Технические характеристики громкоговорителей рупорных 10ГР-38
	Наименование параметра
	Значение

	Параметр/модель
	10ГР-38

	Предельная шумовая мощность
	10 Вт

	Эффективный рабочий диапазон частот
	315-6300 Гц

	Уровень характеристической чувствительности в диапазоне частот (800-3150) Гц
	104 дБ

	Предельное синусоидальное напряжение
	30, 120 В

	Материал корпуса
	АБСМ пластик или УПП

	Вес
	5 кг

	Габаритные размеры
	D 282 × 337 мм

	Громкоговоритель может эксплуатироваться в условиях:
	

	– предельных рабочих температур
	- 50°С  + 45°С

	– влажность воздуха при температуре 25°С
	95±3%

	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96
	IР34

	Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69
	У1



Система оповещения ГО объекта обеспечивает:
- прием предварительного сигнала «Внимание всем»;
- прием сообщений из ТАСЦО ГО.
Основной способ оповещения населения является передача речевой информации. Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются сигнальные средства (электросирена типа С-40), что будет означать передачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Планируемая территория не попадает зону звукопокрытия существующих электросирен, следовательно на ней необходима установка новых электросирен.
По этому сигналу прерываются программы сети проводного вещания и передается экстренное сообщение Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, которое можно прослушать по домашним приемникам проводного вещания и уличным громкоговорителям. Текст сообщения передается по сети проводного вещания в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации.
Варианты текстов сообщений Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю области при возникновении воздушной опасности в военное время могут быть следующего содержания:
- при воздушной опасности:
«ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей, и при необходимости окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой цели сооружении, а также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю»;
- при миновании воздушной опасности:
«ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Граждане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю»;
- при угрозе химического заражения:
«ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю»;
- при угрозе радиоактивного заражения:
«ВНИМАНИЕ! Говорит Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде Главного управления наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию помещений, окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Оповестите соседей о полученной информации. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю».
При необходимости содержание текстов может быть изменено.

Радиовещание и телевидение
Поскольку на планируемой территории присутствуют сети радиовещания предполагается мероприятия, согласно п. 6.22, 6.23, 6.24 СНиП 2.01.51.

Предложения по созданию локальных систем оповещения при авариях на потенциально опасных объектах.
На территории проектируемой застройки отсутствуют потенциально опасные объекты.

Предложения по световой маскировке
Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм).
Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Краснодарский край входит в зону обязательной световой маскировки, следовательно, на планируемой территории заблаговременно должны осуществляться организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения общественных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки наружных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».
Обеспечение светомаскировки планируемой территории в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» должно решаться централизованно, путем отключения питающих линий электрических сетей при введении режимов светомаскировки на планируемой территории.
Предусматриваются следующие режимы светомаскировки:
- режим «частичного затемнения»;
- режим «полного затемнения».
Режим «частичного затемнения» осуществляется постоянно после его введения, кроме режима полного затемнения. Переход от обычного освещения к режиму частичного затемнения должен производиться менее чем за 16 ч.
Режим частичного затемнения для наружного освещения осуществляется путем выключения до половины светильников и снижением средней освещенности до 4 лк.
Режим частичного затемнения для внутреннего освещения осуществляется также путем отключения части светильников.
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением «Отбой воздушной тревоги».
Переход от режима частичного затемнения к режиму полного затемнения осуществляется не более чем за 3 мин.
С введением режима полного затемнения наружное и внутреннее освещение отключается полностью.
В местах проведения неотложных аварийно-спасательных и восстановительных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей предусматривается маскировочное автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.
Для обозначения въездов на планируемую территория, углов зданий, выходов и ориентиров проходов, габаритов транспортных средств в режиме полного затемнения устанавливаются световые знаки и дополнительно белые и светящиеся краски, световозвращающие или рассеивающие свет покрытия.
Светильники, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сети аварийного внутреннего освещения, при введении режима полного затемнения должны быть отключены дежурным персоналом коммунальных служб ЖЭУ. 

Защита населения
Основным видом защиты жителей планируемой территории и работников организаций, расположенных на планируемой территории, в военное время их укрытие в защитных сооружения ГО (ПРУ), сведения о которых приведены ранее.

Согласно письму от 25.09.14г. № 203 отдела по делам ГО, ЧС  и экологии МО Курганинский район потенциально опасными объектами являются:
1.Курганинский филиал ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Кубаньнефтепродукт» (3 класс опасности). 
Адрес: край Краснодарский, р-н Курганинский, г. Курганинск, ул. Луговая, 2, т.2-35-94
Риск возникновения ЧС возможен в результате теракта.
Проектируемая территория западной части хутора Красное Поле находится на расстоянии ~ 8,0 км от данного объекта.
Проектируемая территория находится вне радиуса зоны поражения воздушной ударной волны.
2.ОАО «Курганинский элеватор» (5 класс опасности).
Адрес: край Краснодарский, р-н Курганинский, г. Курганинск, ул. Луговая, 2.
Риск возникновения ЧС возможен в результате теракта.
Проектируемая территория западной части хутора Красное Поле находится на расстоянии ~ 8,0 км от данного объекта.
Проектируемая территория находится вне радиуса зоны поражения воздушной ударной волны.
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Приложение №4
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ: «Проект планировки и проект межевания части территории свободной от застройки расположенной в западной части хутора Красное Поле Курганинского городского поселения Курганинского района»

	 № п/п
	Наименование основных данных, требований, показателей
	Содержание, основные данные, требования, показатели

	1
	Заказчик
	Администрация Курганинского городского поселения Курганинского района.

	2
	Исполнитель 
	По результатам проведения аукциона.

	3
	Вид работ 
	Разработка проекта планировки территории в состав которого входит проект межевания территории.

	4
	Состав работ
	- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

	5
	Основание для разработки 
	Постановление администрации Курганинского городского поселения Курганинского района от 5 марта 2014 года № 87 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, свободной от застройки, расположенной в западной части хутора Красное Поле Курганинского городского поселения Курганинского района».

	6
	Источник финансирования работ
	Бюджет Курганинского городского поселения Курганинского района.

	7
	Нормативно-правовая база для разработки проекта
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Краснодарского края.
Федеральный закон от 29 декабря 2004 года     №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".
Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края.
Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

	8
	Базовая градостроительная документация
	Генеральный план Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края утвержденный решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 16 декабря 2010 года       № 163 «Об утверждении Генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края» с изменениями.
Правила землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района утвержденные решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 18 апреля 2013 года № 363 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района» с изменениями.

	9
	Цель разработки и задачи
	Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения, установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства местного значения.
Решение вопросов связанных с вертикальной планировкой и отводом дождевых вод, вопросов рационального размещения сетей инженерно-технического обеспечения.

	10
	Территория проектирования

	Территория западной части хутора Красное Поле ограниченная с запада рекой Чамлык, с востока улицами 40 лет Октября и Кочубея.
Ориентировочная площадь планировки 13 га.

	11
	Существующая градостроительная ситуация

	Территория свободная от застройки. В соответствии с Генеральным планом территория проектируемой жилой застройки. 

	12
	Исходные материалы
	Заказчик:
- при необходимости представляет в электронном виде по запросу Исполнителя  материалы содержащиеся в Генеральном плане и Правилах землепользования и застройки;
- по мере поступления предложений от заинтересованных лиц направляет их разработчику.
Исполнитель:
- самостоятельно осуществляет сбор необходимых исходных данных и их актуализацию в том числе по расположению имеющихся на территории инженерных коммуникаций и сетей.

	13
	Основные требования к составу, содержанию, форме представляемых материалов 

	Состав проекта должен соответствовать статьям 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 150.
Схемы, карты, чертежи должны быть в масштабе 1:1000 и крупнее.
Для объектов капитального строительства коммерческого, общественного назначения, объектов инженерной инфраструктуры учесть предельные размеры земельных участков - в соответствии с нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, санитарными нормами, нормативами градостроительного проектирования.
 Для линейных объектов учесть нормы отвода полос и охранных зон в соответствии с действующими нормами.
На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах  - треугольники видимости согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Учесть требования Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края.

	14
	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения  работ: не позднее 1 октября  2014 года  со дня заключения муниципального  контракта:
30 календарных дней с даты подписания контракта до представления проекта на публичные слушания.
В случае поступления замечаний и предложений на публичных слушаниях срок доработки не более 5 дней.
Дата утверждения проекта с учетом всех этапов (публичные слушания) не позднее 1 октября   2014 года.

	15
	Публичные слушания
	Публичные слушания организовывает и проводит Заказчик.
Исполнитель  для проведения публичных слушаний подготавливает 1 экземпляр проекта, демонстрационные материалы и осуществляет доклад. 
Публикации заключения и утвержденного проекта осуществляет Заказчик.

	16
	Требования к материалам передаваемым заказчику
	По окончанию выполнения проекта Исполнитель передает заказчику 4 экземпляра на бумажном носителе и 4 в электронном виде.
На бумажном носителе карты, схемы, чертежи должны быть выполнены в цвете.
Текстовая часть на электронном носителе должна быть в форматах doc и docx.
Графическая часть на электронном носителе должна быть в форматах jpg, pln, pla, pdf и dwg.

	17
	Особые условия
	До рассмотрения и обсуждения проекта на публичных слушаниях проект представить на рассмотрение градостроительного Совета при главе муниципального образования Курганинский район.
Особое внимание уделить озеленению территории.
Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
В границах планировки должны быть нанесены все (действующие и недействующие) подземные и надземные коммуникации.
Ответственность за выполненную работу и сведения содержащиеся в переданных материалах возлагается на Исполнителя.
Оплата за выполнение работы производится только после утверждения проекта.




Заказчик :                                                                                  Исполнитель :
Глава Курганинского городского поселения                   ООО «Архивариус»
Курганинского района
Ворушилин А.Н.____________                                          Гребенщиков К.Н.____________
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OCYLIECTRASOUIIX TOATOTOBKY MPOCKTHON A0KYMEHTALMH
HekoMMepHeckoe napTHepeTBO caMopery upyemas OpraHu3aums

«Pernonannnas llpoekTHas Acconnauns»
620142 r. Exatepunbypr, yn. 8 Mapra, 45 "A", od. 300, www.repra.ru
PericTpaUKOHHLL HOMEP B FOCY APCTACHHOM PEECTPE CAMOPETYHDYEMBIX Oprai3aLlii
CPO-T1-144-03032010

r. Exarepunbypr «05» oxTsidpst 2012 1.

0 J0MycKe K ONpeaeIeHHOMY BHY HJIH BHAAM padoT, KOTopble
OKa3bIBAIOT BJIHSHHE HA (€30MACHOCT 00HLEKTOB KAMUTAIBLHOIO
CTPOHTEILCTBA

Ne 0047.02-2010-7445021713-11-144

Be1zano uieny HekoMMepuecKkoro mapTHepeTBa caMopery iupyemoit
oprarusanuu «Peruonanshas [IpoexTHas Acconmarmsy

OB1wecTBy ¢ OrpaHHYeHHON OTBETCTBEHHOCThLIO

«ApxHBapHyc»

HIHH 7445021713, OT'PH 1037402169694
455049, YenaGunckas 06nactb, r. Maruutoropex, yii. b. Pyusesa, 17/2, kB. 62

Ochosanve  Bpinaun  Ceumerenscrea:  Pemenme  ITpasienns
camopery/npyemasi opranusanusi «Pernonansnas Ilpoexrnas Accounauns»,
npotokos Ne 121 ot «05» oxrsiopst 2012 roga 5

Hactosmmm CeuaeTenbcTBOM MOATBEPKIACTCS JOMYCK K paboTaM, yKa3aHHbIM B
MIPHIIOKEHHH K HacToslleMy CBHIETENbCTBY, KOTOPbIE OKa3blBAKOT BIMSHHUE HA
6e30nacHOCTh 0OBEKTOB KaNHTANbHOTO CTPOHTENLCTBA.

Hauano aetictsus Caugetensctsa ¢ «05» okta6ps 2012 roxa

CeHueTenseTBo 6e3 NPUIOKEHN!s He AeHCTBUTENBHO.

CBHIETENbCTBO BbINAHO Ge3 OrpaHiyeHis CPOKA U TEPPUTOPHH €0 JefiCTBHS.

CBHIeTenbCTBO BBIIAHO B3aMeH paHee BhlnaHHoro Ne 0047.01-2010-7445021713-T1-144

0127.122010. |
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MPUJIOXKEHUE

k CBUIETENLCTBY 0 IOMYCKE K ONPEIEIEHHOMY BHIY
WM BHAAM pa(’)o’r, KOTOPbIE OKa3bIBAKOT BIIMAHUE HA
6e30MmacHOCTh 0GBEKTOB KanUTalbHOTO CTPOHTENBCTBA
ot «05» okTsGpsa 2012 1.

Ne 0047.02-2010-7445021713-11-144

Blflﬂbl paﬁm”, KOTOpbIe OKa3bIBAKT BJIMSAHHE HA 0€3011aCHOCTD:
1. Ilo moaroToBKe NPOEKTHON AOKYMEHTALMH /UIA BBINOIHEHHA paboT (kpome 0cobo
ONACHBIX M TEXHHYECKH CIIOKHBIX 00BEKTOB KAHTATBHOIO CTPOMTETBCTBA) H O JOMYCKE K
KOTOPBIM ~ YJIEH HEKOMMCP‘]CCKOI‘ 0 napTHepcTBa caMOperynupyeMOﬁ Oprasusanuu
«Pernonanbnas IIpoekTHast Accoumauus» OfmecTBo ¢ OrpaHHYeHHON -
OTBETCTBEHHOCTBIO «ApXHBapHyc» nveeT CBHIETEIECTBO :

HanmeroBauue Biaa padot

__PaGoTb1 10 MoAroTOBKeE CXEMbI IIAHHPOBOYHON OpraHU3aUHK 3eMenLHOTO y-iacTKn
_PaGoTbl 110 N0ArOTOBKE reHEPATLHOTO THTaHa 3eMENBHOTO yyacTka

PaBoThl 110 NOArOTOBKE CXEMbI MIaHHPOBOYHON OPraHM3aLnK MONOCk! OTBOAA THHEHHOrO
CoOpyKeHHs

APXHTEKTYPHbIX peleHuit
PadoThi o nouro—ronxe KOHCTPYKTHBHBIX pelueHuit

PadoTel M0 MOAr0TOBKE CBEACHMIT 0 BHYTPEHHEM HH/KEHEPHOM 060y 10BAHNH, BHYTPEHHNX
CeTSIX HHKEHEPHO-TeXHHYECKOr0 0DECNIeYeHHsl, O NepeyHe NHKeHEPHO-TeXHHECKIX
MeponpusiTHii:

PaoThI 110 M0ArOTOBKE NPOSKTOB BHYTPEHHHX WHKEHEPHBIX CHCTEM OTOIICHIS, BEHTUALIAN,
KOHAMUVOHUPOBAHNA, NPOTHBOBIMHOH BEHTHIALMH, TEMIIOCHAGKEHHS M X010/I0C HaGKeHUs

PaboTbl N0 MOArOTOBKE NMPOEKTOB BHYTPEHHUX HHKEHEPHBIX CHCTEM BOJIOCHAOKEHUS W KaHAIM3aLMH

PaBoThI 110 MOArOTOBKE MPOEKTOB BHYTPEHHNX CHCTEM HIEKTPOCHAGKEHHS

PaGoTh! M0 NOATOTOBKE MPOEKTOB BHYTPEHHHX C1AGOTOUHBIX CHCTEM

PaBoThI N0 MOArOTOBKE MPOEKTOB BHYTPEHHMX AMCIIETYEPH3ALIK, ABTOMATH3ALMM U YNIPABICHHA
MHKEHEDHBIMU CHCTEMaMH

PaGoTLI N0 NOAFOTOBKe CBEEHNHIl 0 HAPY:KHBIX CETAX HHACHEPHO-TEXHIUECKOr0 O0eCTeuen s, 0
nepeyHe HHKeHePHO-TeXHHYECKHX MepONpPHATHI

PaGoThl N0 MOArOTOBKE MPOEKTOB HAPYKHBIX CETEl TEMIOCHAOKEHHS 1 X COOpYKEHHHT

PaboTHI 110 MOATOTOBKE MPOEKTOB HAPYHKHBIX CETEH BONOCHAGKEHHS W KAHANM3AUMH 1 UX
_COOpyKeH it

PaboThl 10 MOATOTOBKE MPOEKTOB HAPYKHBIX CETEH 31e|<‘rpocua0/xcnnx 10 35 KB BKIIOMHTENbHO 1 HX
COOpYKeHHUii

PaBoTel M0 MOArOTOBKE MPORKTOB HAPYKHBIX CETEH 3nenpocua6menm He Gonee 100 kB
BKJIOYHTE/ILHO 1 HX COOpYKeHHH

PaGoThi 110 MOATOTOBKE MPOEKTOB HApyIKHBIX CeTeit anexTpocHabkenns 100 kB u Gosee u ux
COOpYKEHUH

PaGoTb! 110 MOATOTOBKE MPOEKTOB HAPYKHBIX CeTel CAGOTOHBIX CHCTEM

PaG0TLI 110 MOAOTOBKE TEXHOIOTHHECKIX pemeHnii o

PEGOTM 0 MOArOTOBKE TEXHOIOTHYECKHX pemeﬂuﬁ )KHJ‘IMX BABHMFI " HX KO [lﬂeKCOB )
| PaboThi 10 MOATOTOBKE TEXHONOTHUECKIX PpelueHnH 00IECTBEHHbIX 3naHuil 1 COOpYKeHHiT 1 ux
KOMIUIEKCOB

PaGoThl 110 MOArOTOBKE TEXHOMOTHUECKAX PELICHHA POH3BOICTBEHHBIX 3AaHHI H COOPYAEHHH H HX
KOMILICKCOB

PaBoThl 110 MOATOTOBKE TEXHONOTHIECKHX PHICHHH O0BEKTOB CTICLHATBHOMO HA3HAYCHHA H HX
KOMILIEKCOB
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KOMILIEKCOB i 0

Pa6oTbl N0 pa3padoTKe CHEUMATLHBIX PA3eI0B NPOEKTHOI J0KyMeHTAULHN
UinkeHepHO-TeXHHYECKHE MEPONPHATHS TI0 rpakaaHcKoif 0GopoHe

UHKeHepHO-TeXHUYECKHE MEPONPHATHA N0 MPEy TPEAKACHHIO YPe3BbIUaiHbIX CHTYALUIt TPHPOAHOTO
¥ TEXHOTEHHOTO XapakTepa )
PaGoThI M0 NOArOTOBKE IPOEKTOB OPraHH3ALMH CTPONTEILCTBA, CHOCY H AEMOHTAKY 31aHMIi H
COOpYIKeHMil, NPOLIEHMIO CPOKA IKCILIYATAUMH H KOHCEPBALIHK

PaGoTBI 110 NOArOTOBKE NPOEKTOB MEPONPHSITHII 110 0XpaHe OKpyAalolLeii cpeabl

PaoTh! N0 NMOArOTOBKE MPOEKTOB MEPONDHSITHIT 110 00ecreueniio noxkapHoii 5e3onacHocTH
PaGoThI N0 NOArOTOBKE MPOEKTOB MEPONPHSITHIl 110 0GECTIeYeHITI0 10CTYNa MAIOMOSHILHBIX
TpyNN HACE/IeHHS

Pa0oTh! N0 00C1€10BAHNIO CTPOUTE/LHbIX KOHCTPYKUMH 31aHUH 1 COOPYREHHI

PaoThi 110 OPraHU3aUHH NOATOTOBKH NPOEKTHOI 10KYMEHTALHH, IPHB/IEKAEMbIM
3aCTPONNKOM HIIN 3aKA34HKOM HA OCHOBAHUH 10TOBOPA IOPHAHYECKHM JIMUOM H/H
MHIMBHAYATBHBIM MPEANPHHMMATEEM (TeHEPATLHBIM NPOEKTHPOBIIHKOM)

OGIIECTBO ¢ OTFPAaHHYCHHON  OTBETCTBEHHOCTHIO  «APXHBApHYC»  IUIAHHPYeT
OCYIIECTBISTh PAabOTy OPraHM3aMM IOJITOTOBKM [POEKTHOH JOKYMEHTAUHH B KayecTBE
reHepAIbHOrO IPOSKTHPOBIIAKA, CTOHMOCTh KOTOPOH 10 OIXHOMY [OTOBOPY HE IpPEBBIIACT
5.0 (matu) MuUHOHOB pyOneit (B CcooTBETCTBMH ¢ dacThio 6 cratem  55.16
T'panoctpoutesbHOro Kozekca PD).

T'eHepasIbHBIH AHPEKTOD /Ioraznaes A.1O./
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Mpunowenve

K CBUAETENLCTBY O AOMYCKe

K OnpeaeneHHOMyY BUAY Wnu Buaam
paboT, KOTOPBIC OKA3LIBAIOT BANAHME
Ha 6e30nacHOCTL 06bEKTOB
KanutanbHOro crpoutenscrsa

o1 18 Hosbpn 2013 1. N2 221-01/1-038

BuAb! pabor, KOTOPBIE 0Ka3bIBAIOT BANAHWE Ha 6€30nacHoCTL
1. 06BERTOB KanUTaNBHOTO CTPOUTENLCTBA, BKNKOYAA 0COBO ONACHBIE W TEXHUYECKI CAOKHBIE OBBEKTH!

KanuTansbHOTo CTPOUTENBCTBA, OBBEKTE! UCNONB30BaHUA aTOMHOMN SHEepPrun, 1 0 AOMYCKe K KOTOPbIM
4YneH CPO HIT urskeHepos-usbickatenein «TEOBANT» O6UIECTBO C OrpaHUYEHHON OTBETCTBEHHOCTHIO
«Apxusapuyc» UHH 7445021713 nmeet CBUAETENBCTBO:

Nenn HaumeHosaHue Buaa pabor

HET

2.066€KTOB KanuTaNbHOTO CTPOUTENBCTBA, BKAIOYas 0COB0 OMACHBIE U TEXHUYECKU CNOMKHbIE
06BEKTBI KaNWTaNBHOTO CTPOUTENBCTBA (KPOME OBBEKTOB CNO/Ib30BAHNUA AaTOMHOMN 3HEPTUM), 1
O [lOTyCKE K KOTOpbIM 4ieH CPO HIT uHxeHepos-u3bickatenen «TEOBANT» 0O6uiectso ¢
OrpaHNYEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO «Apxusapuycy UHH 7445021713 umeer Cenaetenscreo:

Nenn Haumenosanue suaa pabor

HET

3. 06LeKTOB KanuTaabHOTO CTPOUTENLCTBA (KpoMe 0COB0 OMNACHLIX U TEXHUYECKN CAOKHBIX 06BEKTOB,
OOBEKTOB MCIO/NB30BAHNA aTOMHOW 3HEPTM) W O [ONYCKE K KOTOpbIM Y/ien CPO HIT mHeHepos-
nsbickatenet «TEOBAJIT» OBWECTBO C OrpaHWYeHHOW OTBETCTBEHHOCTLIO «Apxmusapuyc» WHH
7445021713 wmeer CBUAETEeNbCTBO:

Ne nn HaumeHopsaHune Buaa pabor

27 PaboTbi B COCTaBE MHIKEHEPHO-TE0AE3NYECKUX NIBICKaHNIA

5% 7 CO3AaHNE ONOPHBIX TE0AE3NYECKNX COTEH,

1 %% Teoae3ngeckne HabMoAEHNA 3a AeDOPMaLUNAMU U OCIAKaMIA 3[aHIIA U COOPYIKEHWIA, ABMMEHNAMM
3EMHOM NOBEPXHOCTI 1 ONacHbIMK NPUPOARBIMA TPOLECCaMM.

13. Co38aHIne N OOHOBNEHNE WHKEHEPHO-TONOTPaPUIECKUX NIaHoB 8 Maclitabax 1:200 = 1:5000, 8 Tom
uucne 8 undposon GopMe, CHEMKA NOAIEMHBIX KOMMYRWUKALLUIA 1 COOPYHEHIA.

14 TpaccupoBaHne NUHENHbIX OO BEKTOB.

15 WHKeHepHo-ruaporpaduyeckne paboTsl.

16. CrieunansHbie reoaesnyeckne i tonorpapuyeckne paboTtel Npu CTPOUTENBCTBE U PEKOHCTPYKLUUW
3A3HWIA U COOPYIKEHNIA.

2 Pab0Thl B COCTaBE WHIKEHEPHO-TEONIOTUYECKIAX U3bICKaHUA

21 VIHIKEHEPHO-TE0N0IMYECKan CoemKa B MacwTabax 1:500 — 1:25000.

2.2 MpOXO/Ka TOPHEIX ~BHIPABOTOK € MX  ONpoboBaHuem, NabopaTopHbie WCCASAoBanus  (Gnamko-

MEXIHUYECKNUX CBOCTB TRYHTOB U XMMUYECKIX CBOIMCTB MPOD NOASEMHBIX BOA.

23. V3yueHne onacHbix TEONOTNYECKUX U WHKEHEPHO-TEONOITNYECKUX  NPOLECCOB ¢ pa3paboTKoit
PEKOMEHABUMI 10 WHKEHEPHOM 33UNTE TEPPUTOPUNA,

24, TMaporeanornyecKne NCCneaosanns.
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25,

VIHKEHEPHO-TEOPUINYECKUE NCCABADBAHMSA,

2.6. VIHXEHEPHO-TeOKPUONOTUYECKME NCCNER0BAHMS.

27. CenCcMONornieckine 1 CeNCMOTEKTOHUYECKME ~ WCCNEAOBaHNs ~ TEPPUTOPUM,  CEMCMAYECKOe
MWKPOpPanoHUpoBaHue.

3. PaboTbi B cOCTaBe MHKEHEPHO-TMAPOMETEOPOOTUYECKIUX U3BICKaHNH

31 MeTeoponoruieckine Hab Ao ABHUA 1 U3yueHue TAPONIOTUSECKOTO PEKMMA BOAHBIX 06HEKTOB,

32 M3yyeHne onacHbix rMapOMETE0POI0THYECKIAX NPOLECCOB I ABAIEHNIA C PacieTamMu X XapakTepuCTUK,

3.3. i3y4enme pycioBbix NPOLECCOB BOAHbIX 0GBEKTOB, AePopMaLmil n nepepaboTkm beperos,

34. Vccneaosanna neaosoro pexuma BOAHbIX 06bEKTOB.

4. PaboTbl B COCTaBe MHIKEHEPHO-IKONOTUUECKUX U3bICKaHMIi

4.1 VHKEHEPHO-IKONOTMYECKIA CHEMKA TEPPUTOPUM,

4.2 ViccnenoBatna  XMMUYECKOro ~ 3arpssHeHuns NOYBOTPYHTOB, NOBEPXHOCTHBIX 1 NOA3EMHbIX BOA,
aTMOCHEPHOTO BO3AYXa, UCTOYHUKOB 3arpAsHeHua.

4.3, NabopatopHbie  XUMUKO-aHaNUTUYECKIE W [a30XMMUNEcKUEe ucenenosanna  06pasyos u  npob
NOYBOTPYHTOB M BOABI,

4.4, VICCIIeA0B3HIA 1 OUEHKA PUINYECKIX BOIAENCTBI M PAAMALNOHHOI 0BCTaHOBKY Ha TEPPUTOPUM.

5. PaboTel B COCTaBE MHIKEHEPHO-TEOTEXHUIECKUX U3BICKAHMIA (BBINONHAIOTCA B COCTABE MHIKEHEPHO-
TEO/IOMUIECKUX U3BICKAHNI UM OTAENbHO HA U3YHEHHOM B MHIKEHEPHO-TE0NIOTMYECKOM OTHOWEHNMN
TEPPUTOPUN NOJ OTAENLHBIE 3AAHNA U COOPYIKEHUA)

51 MpoXoAKa TOPHLIX BLIPABOTOK ¢ MX ONPOBOBaHWEM W NabopaTopHbie MCCABAOBAHUA MEXaHMIECKNX
CBOACTE TPYHTOB C ONpeAeneHne]M XapakTepuCTUK ANs KOHKDETHBIX CXeM pacdeta OCHOBaHMit
DyHAIMEHTOB.

5.2. Tloriesbie UCLITAHUS TPYHTOB C ONPEAENEHNEM WX CTAHAAPTHBIX MPOYHOCTHLIX 1 AEGOPMALMOHHBIX
XapakTepUCTUK (ITAMNOBbIE, CABMIOBBIE, NPECCHOMETPUYECKNE, CPe3HBIE). ICNBITAHWA STANOHHBIX W
HaTYPHbIX CBaA.

53. Onpeaenenne  CTaHAAPTHLIX MEXaHWUYECKMX XapakTepUCTUK TPYHTOB  MeTOoAamy  CTaTndeckoro,
BUHAMWYECKOTO U 6YPOBOTO 30HAMPOBAHNA.

54 DUNYECKOR W MaTeMaTU4ECKOE MOAENVPOBAHUE B3IaUMOAEHCTBUS 303HUIA 1 COOPYKEHUN €
Te0N0IMYECKOM CPpeaoit.

5.5 CneunarbHbie  WCC/ICAOBaHNA  XapaKTEPUCTAK ~TPYHTOB N0 OTAe/bHbIM _MporpamMman  And
HECTaHAAPTHLIX, B TOM UNCNe HENMHERHBIX METOAOB pacyeTa OCHOBaHUI GYHAGMEHTOB W KOHCTPYKLMM
30A3aHUIA 1 COOPYKEHNN

56. TeoTexHuseckuii KoHTPONL CTPOUTENLCTBA 3AaHIM, COOPYIKEHNIH U MPUNEraIOUAX TEPPUTOPHIA,

6.

O6cneioBaHMe COCTORHMSA TPYHTOB GCHOBAHNSA 3AaHUM U COOPYIKEHNUM.

7 NS

AnpexTtop

/_c.r. HepHbix
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~ Ynpasienne @enepai ;io;i CITyKObI GesonacHocTH
Poccuiickoii @énepaiti o Yemsabuncioii odaacrn

JULNEH3NA

I'T X 0054764

Perncrpaunonisii somep _ 2170 or, 15 « nexalpst

Ha ocymectsaenne p8.6Ul‘ C MCIOIBb30BaHUEM CBEICHUH, COCTABIISIOMIUX
TOCY/IAPCTBEHHYIO TaﬁHy (YKGILACTEA RONKDETHE DI THICHIHPYENON ACATEADHOCTIT)

Crenenp CEKPETHOCTH Pa3pelieHHbIX K MCIIOJIb30BAHMIO CBEACHU I SERPETHO.

Buzer pabot (MeponpusiTuii, yeayr)

(YKAIMBAIOTCA B COOTRETCTRIM C NEPEMHAMM PabOT,

VTEpALAENMINGE AN UEHIMPYIONTMIT OPTaNaNOr)

Jluuensus npexocrapiena OG1eCTBY ¢ OrpaHHYEHHOM 0TBETCTBEHHOCTHIO
«Apxnnapuyc» /000 «Apxnnapuyc»?’“"ﬂﬂ‘l-fﬂmflm“""’ e

o op Bopwa  waent i owep RaoronT )

Mecrto Haxoxnenus 435049, ‘Ien;iﬁnﬂékaﬁ 66.ﬂac'rb, r.Maruuroropck, yi. b.PyuseBa,
17/2, KB_62 (ylrazummx AAPEC MECTa HAXOKACHNS)

Mecto ocyuéecmne}ms: JULEHSUPYEMOr0 Bita Aestensocty _ T+ JSOHHCK, IPOCTICKT
JlenuHa, 11

YenoBust OCYIECTBIEHUS JAHHOTO BUJA meHoo’[‘K COITTACHO MPHUIIOKEHUIO CM.
Ha obopore 3

15 . oxrsbps ’ 14

L.

HeH3UH 10

v ey A.A. CkopoboraTos

v v (b.n.,0)

Toanucey

JIMleHsus Ipoiena 1o 20

MIL Toxnucs

(d.m,0)

CBejieHHsi 0 PerncTpalyy JTUIeHsnn Ha Tepputopun cybnektos Poccniickoit Deneparun

Ioanucey

Fosnax, MI®, Mocksa, 2009, «B».
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Tpunoxenue

OO1iecTBy ¢ OrpaHMYEHHOM OTBETCTBEHHOCTBIO «APXUBAPHYC) YKA3AHHOM JIHLICH3NE
paspemaercss mpoBelieHHE pabOT € MCIONB30BAHHEM  CBEJICHHIA, cocramromn?
rOCYJapCTBEHHYIO TalHy, IIPU YCIIOBUM:

- cobmozenusi TpeGOBaHMIl 3aKOHONATENBHBIX M WHBIX HOPMATHBHBIX AKTO!
Poccuiickoit  ®enepanuy 1O O0ECNEYEHUIO 3AlMTHl  CBEJCHHM, COCTaBISIOLL
TOCYIapCTBEHHYIO TaiiHy;

- TONy4eHUs YCIyr B O0NACTH 3alMTHl TOCYJapCTBEHHON TaiiHbl y DemepaibHO
TOCY[apPCTBEHHOTO 610/DKETHOTO 00pa3oBaTeIbHOro YUPEKICHUS BBICIIIE
npodeccnonanbHoro o6pasopanus «HOKHO-YpalbCKUH TOCYAAPCTBEHHBIH YHUBEPCHTET)
(HaLMOHANBHBII HCCIIeI0BATEBCKHY YHUBEPCUTET).

3aMecTHTe/Ib HaYaJIbHUKA YTIpaBIEHHUS S RN @% é ﬁ 4
®CB Poccuu no YensGuHCKOl 06MacTH . /4

A.A. CkopoGoraroB
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PyKoBOIMTENO

APXWTCKTYPHOTO IPOEKTHOTO 610p0

455049, r. Mareuroropek
Vn. B.Pyusest, 17/2 k8. 62

Ha Bamw 2ampoc coofimacM, 910 [OOK HOUEHHE K CeTH rasocHabxKeHns HHIKOro
gapeHus B X, Kpacoe mone HE HMEET BOU3MOKHOCTH 1O OPHIHHE MAKCAMATBHOK

warpysiu IPIL

PacCMOTPUTC BADHAHT  YCTAHOBKH TPIT Ha ydacTKe CTPOMTENBCTBA H

NOAKTOYEHHI0 X  3330MPOBOAY  BEICOKOMC jaBiends @200 MM ©

q{acmqﬂoﬂ

KomfeHcaumel coBCTBEHHHKY 3aTpaT 1o cro CTPOUTCABCTBY B CYMME 200 000 py6.
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OTAOEN NO AENAM
FPAXOAHCKON OBOPOHBI,
YPE3BbIYAWUHbBIX CUTYALIMA U
3KONnorn ADMMHUCTPALIUU
MYHULIUNANbHOIO OBPA30OBAHUA
KYPTAHWHCKUIA PAWOH

TlewnHa yn., A. 27, T. Kypramumck, 352430
Ten.: (247) 2-27-57, chake (247) 2-71-05
OKIMO 04019385 OKOHX 97600 2309090902
MHH/KMM 2339010710/233901001

25.09.141. Ne _ 203

Ha Ne ot r.

(6] MOTCHIMAJIBHO OTIACHBIX 00BEeKTAX

1. Kypranunckuii huiman OTKpBITOro akiHoHepHoro obmectsa «Hedrsanas
kommanus  «PocHedTh»-KyOaHbHEe)TEIPOAYKT»  ABIACTCA  MOTCHIHATBHO
omacHbIM O0BbeKkTOM 3  Kimacca. Pacmomoxken B ropome Kypramumacke,
Kypranuackoro paiiona, KpacHogapckoro kpas. OCHOBHBIM BHAOM JCATCIbHOCTH
OPCAIPUATHA ABIACTCA MPUEM, XPAHCHHE, 3aMep, OTITYCK, y4eT He(hTCHPOIYKTOB;
31<cm1yaTaupm B3PBIBOOTIACHBIX TPOU3BOACTBCHHBIX O6’bCKTOB; 3KC1'[J'Iy’dT'd]_II/[ﬂ
TIOKAPOONACHBIX TPOU3BOACTBCHHBIX OGLCKTOB; 3KCHJ’Iy’dTaL[]/Iﬂ u O6CJ’Iy)K]/IB'dHI/IC
00BEKTOB  HETETIPOAYKTOOOCCHICUCHHS,  HMOAKOHTPOJNBHBIX  POCTEXHAA30DYy.
Ipexnpusrtue 3aHuMaeT mwiomans 39 714 kB.Merp. CaHHUTApHO - 3AIUTHAS 30HA
cocraBuser 100 merpoB. OOmas 4YHMCICHHOCTh MEPCOHANA COCTaBIsAeT 34
YEJIOBEKA, B TOM YHCIIC HAaHOOIbIIas padoTaromas cMeHa - 28 yenoBek. OCHOBHON
HM3HOC TMPOM3BOACTBEHHBIX (OHAOB cocTaBmsier 20%. B  TeXHOIOTHYECKOM
mpoLuecce MCIonb3yercs 10 3620T. He(TeNnpoAYKTOB, B MakcHManbHO B 700 T. B
CMKOCTH. HepequL u KOJIMYCCTBO T0Xapo-, B3PBIBO-, XHUMHYCCKH H
OHOIOTHYECKU OMACHBIX BEMICCTB (TI0 BHIAM), TOHH. aBTOOCH3MH Au-92 - 404,3;
aBToOeH3uH A-76 - 1694; nusensHoe TowHBO - 1007,6; Macna-414.

Puck BosHukHOBeHMss UYC Ha Hedrebaze Kypranmnckoro ¢mimana OAO
«PocHedTKyOanpHEDTETIPOLYKT» BO3MOKEH B PE3yJIBTATC TCPAKTA.

Haun6oxee onacHslii cuenapnii YC:

TlonHoe paspymenue mectd pesepByapoB PBC  o0mum  oGbeMoM
(V=3100M>) B 01HOM 00BATOBAHHH B pe3yIbTaTe TEPAKTA B PE3EPBYAPHOM IapKe B
pesynpTaTe 4ero mpousoizer oOpasoBanme obmaka TBC, B3pwB obnaxa TBC,
HOMajaHue B 30HY BO3MOXKHBIX HOPAXAOMMX  (AKTOPOB  mOmeH H
TCXHOJIOTHYCCKOT O OGO]’)yI[OBaHI/ISL
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Konu4ecTBo y4acTBYIOLIETO ONACHOTO BEIIECTBA B PEANTH3ALUM Hambonee
OTIACHOTO CrieHapus — nedTenpoxykTsl V=3100m>. Bo B3pbiBe MEpBHUHOTO 06MaKa
ydacTByeT 248 TOHH HE(TCIPOLYKTOB.

Paamyc 30HBI HOPAXKCHHS BO3IYIIHOHN YIAPHOH BOJIHBI:

ITo cTenensiM pa3pyuieHus, 30aHUs:

- monHbIe- 1 64M;

- cuibHBIC-353, 1 M;

- cpenane-608,5Mm;

- cma6sie-1738,2m;

Paccrexnenne-2871,8m.

Bo3MokHOe 4YMCI0 MOCTPaJaBIIM JHofell B pesyabTaTe Hamnbomee
onacHoro pa3putns cueHapus YC- 38 venosek.

BesanunHa BO3MOXKHOIO yuepéa Mo:keT cOCTaBUTh Oonee 18 mum.
pyOaeii.

B  memsix JIMKBHAAUMH BO3MOXHBIX  YPE3BBIYAIHBIX cm‘yaumﬁ HA
OPEANPUATHH  CO3JAHBI  CICAYIOINHE HEIITATHBIC aBapnﬁHo— CIIaCaTCIIbHBIC
dbopmupoBanus: moct PXB HabmiogeHus (3 duemoBeka), CAHHTApPHBIA TOCT (4
YENOBEKA), ABAPMHHO- TCXHHYECKOS 3BEHO (6  9ETIOBEK), OTHACICHHE
HOKapoTyIieHus (6 YeIOBEK), aBapHIHO- TEXHHYECKas KOMaHaa (8 uenoBex),
3BCHO OXPaHBbI O0IIECTBEHHOTO MOpska (5 yenoBek). OOSCHeYeHHOCTh IEPCOHAIA
JIe)KYPHBIX CMEH CpEICTBAMH MHIMBHIYalbHOH 3amuThel cocTapiser 100 %
(mporuBorassl I'TI-7), a mepcoHana, He BOIIEAMIEr0 B COCTAB HEUITATHBIX
aBapHIHO- CIIACATENBHBIX (hopMHUPOBaHHUIi- 82%.

O6yuenne o Bonpocam I'OUC ocymecTisercs:

1. JIn4HOrO COCTaBa HEIUTATHBIX ABAPUHHO-CHACATEIBHBIX (HOPMHPOBAHHI
1o 20-TH YaCOBOI MPOrPaMME TMOATOTOBKH.

2. Tlepconana no 14-tu 4acoBoii mporpamMme.

VYueHus M TPEHHPOBKM TIPOBOAATCS COTJIACHO yTBepxkJeHHOro Ilmana
OCHOBHBIX MEPONPHATHH HAa TeKymmii roj. PazpaboraH macmopT 0e30macHOCTH
oobekra,  OxpaHa OOBEKTa OCYIIECTBIACTCS BEIOMCTBEHHOH CTOPOXKEBOH
ciryk60ii, 000pyROBaH CHCTEMOM HAPYKHOTO BHACOHAOIIOACHHS.

Jlns NUKBHAAUMHM BO3MOXKHOHW UPE3BBIYAHHOH CHTYallUM C PO3IHBOM
Heq)TerOHyI(TOB3’dKII}OL[eH J0T0BOP C MYHUIMIAJIBHBIM  YYPCIKACHUEM T.
KambImuHa «ABapuifHO- criacatenbHas CIyk0a», HMEIOIHM COOTBETCTBYIOILYIO
JIMICH3UMI0 HA [OpaBO TMPOBCACHUA aBapnﬁHo— CmacareibHbIX U JAPYrux
HEOTIOXKHBIX pabOT, a TaKKe CO3JaH HEOOXOAMMBIA pe3epB (DHHAHCOBBIX H
MaTepHaIBbHBIX PECYPCOB.

2.0tkpeitoe  AkiuoHepHoe  OOmectBo  «KypranuHckmii — 3:meBaTop»
SIBTIACTCS MOTCHIMATIBHO OMACHBIM 00BEKTOM 5 Kinacca. Pacnomoxeno Ha CeBepo-
3amagHoii okpamHe r. Kyprammncka B 3 kM OT meHTpa. OCHOBHBIM BHAOM
JCATCIbHOCTH NPCANPUATHSA SABISICTCA XPAHCHUE U CKIIaIUPOBAHUEC 3CPHA.

TlpennpusTae 3aHuMaeT miomaas 148309 M2 CaHMTAPHO- 3aIUMTHAS 30HA
cocraBusier 100 merpoB. OOmIast YMCICHHOCTH IEPCOHANA COCTABIACT 227
YeIOBEK, B TOM 4HMCIe HauOonbmias paboraromas cMeHa - 145 gemoBek. M3HoC
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OCHOBHBIX IPOM3BOJICTBEHHBIX (JOHIOB COCTaBIACT 55%.

TIpu nepeMenieHNH 3epHa U IPOAYKTOB €ro NepepaboTKU MO TPAHCIOPTHBIM
KOMMYHHUKAIUAM, OpH pPaboTe TEXHOJIOTHYECKOro O0OpYIOBaHHsA 0O0pasyercs
3€pHOBAsI MbLIb, KOTOpasA OGJ’IaZ[aCT B3PBIBOOTIACHBIMU CBOMCTBAMH H npu
ONPENENICHHBIX YCIOBHAX MOXKET TOPeTh M B3pbIBaTbCA. HIDKHHMIT mpepen
B3PBIBAEMOCTH 3¢pHOBOI mbutH — 40-90 /M3

Jns 06eCIBUTMBAHHS obopynoBaHus, CO31aHHA To’kapo-,
B3]’)I>IBOGC3OH3CHI>IX W CAHUTAPHO-TUTHCHUYCCKUX yCJ'IOBPIﬁ TPpyAa NPUMCHAKOTCA
ACIMPALIMOHHBIC YCTaHOBKH, TPOU3BOAUTCSA TIIaTCabHAA TepMeTU3anus
obopynoBanus, OO0y4eHHE OOCIYKMBAIOIIETO TEPCOHAaNAa OC30IACHBIM U
3¢ (heKTUBHBIM METOAAM TPYAA.

Cormaceo  Hambonee  OMACHOTO  CLCHAPHS  Pa3BUTHA  BO3MOXHOM
Ype3BBIYAHHON CHTYaluH, NpPH 00PAa30BAHHH OMACHON MBIICBO3AYIIHOH CPCABL U
BO3HMKHOBCHUM HWCTOYHHUKA 3aKUTAHUS, BO3MOXCH B3PBIB B CHJIOCE C BBIXOAOM
B3pLIBHOﬁ BOJIHBI BBICOKOTEMIEPATYPHBIX IIPOAYKTOB TOPCHHSA B IIOMCIICHHE.
BoszelicTBUE H30BITOYHOTO JABICHHS OyAET OrPAHUYCHO IUIOIAABIO TIOMEILCHHUS
— 400 M. TIpu 3TOM, BO3MOYXKHBIC TIOTEPH CPEH TIEPCOHATIA MOTYT COCTABHTE 710
2 gyenosek. IloTeps cpenn HaceNneHUs He MPOrHO3UpYeTCs. Bennuuna BO3MOKHOTO
ymep6a MOXkeT cocTaBUTh 6onee 3,3 MiH. pyOiei.

B memax JMKBHAALMH BO3MOXHBIX  YPE3BBIYAWHBIX cm‘yaunﬁ Ha
OPEANPUATHH  CO3JAHBI  CICAYIOINHE HEIITATHBIC aBapHﬁHO- CIIaCaTCIIbHBIC
dbopmupoBanus: nmoct PXB Habmiogenus (3 dyemoBeka), caHuTapHelii moct (3
4eJI0BEKa), 7BAKYallMOHHAsl (TeXHU4eckas) rpynma (7 uenoBeK), OTAeICHUE
nokapoTymenus (15 4emoBek), rpymma OXpaHbl OOLIECTBEHHOro mopsaka (12
4eJIoBeK), cmacaTenpHas rpynma (20 4enoBek), 3BEHO MO 3aIUTE M
00e33apaKMBaHAI0 XJICOONPOAYKTOB (5 4EIOBEK), 3BCHO CBS3M (4 YeIOBEKa),
3BCHO MO O0CIY’KHBAHUIO YKPBITHH (6 YeNOBEK).

ObecreyeHHOCTD niepcoHana JIeKYPHBIX cMeH cpescTBaMH
HMHAUBHIYAIbHOIT 3amuThl coctasmsier 100 % (nporusorasst I'TI-5).

O6yuenue mo Bonpocam I'OUC ocymecTBuseTcs:

1. JIM4HOro COCTaBa HEIITATHBIX ABAPHIHO-CIACATEIBHBIX (POPMHPOBAHMI
1o 20-TH 9aCOBOI MPOTPaMMe TOATOTOBKH.

2. Ilepconana no 14-tu 4acoBOit mporpamMme.

YueHus M TPEHUPOBKM TIPOBOJSTCS COTJNACHO YyTBepsxjaeHHOro Ilnana
OCHOBHBIX MEPOTIPHSATHII Ha TeKyIuii roA. Pa3paGoraH macmopr 0e€30macHOCTH
o0BeKTa.

OxpaHa 00BEKTa OCYILECTBISCTCS BEJOMCTBEHHBIM NOXKAPHO-CTOPOIKEBBIM
OTPSIOM.

C yBaskeHHEM /
Haganpuuk otaena o genam 'O, YC u sxonorun

MYyHUIIUIIATEHOTO 00Pa30BaHHsA /

KypranuHckuii paiion / /’Z/////‘///

(-

6I/I.EOH,E['dpeHKO
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000 «ApxuBapuyc»

K.H. I'pe6eHmukoBy

np. Meramypros,12,
T. Marsuroropck,
455540

O TpesoCcTaBIEHNH HCXO/THBIX JIAHHBIX
JUIA TIOITOTOBKH TPajloCTPONTEIIBHOH
JIOKYMEHTAIIHH

YBakaemsiii Kupumn Hukonaeua!

Ha Bame mucemo ot 26.06.2014 Nel25.1 coobmiaro, 9TO B CBA3H C
u3MeHEeHHssMH B 'pamocTpoutensHOM Kkoaekce Poccuiickoit ®enepauuu B
penaxuun OepepanbHOro 3akona ot 30.12.2013 Ne294-®3 (rnaBa 6 mynkt 10.1),
TMPEIOCTABIICHUEC HUCXOAHBIX JTAHHBIX (TCXHI/ILISCKI/IX yCJ'IOBHﬁ WM TCXHHUYCCKHUX
3'd]1'dHI/[ﬁ) JUIA  IPOCKTUPOBAHUS O6’bCKTOB KaMATAIBHOTO CTPOUTCIBCTBA HE
PACTIPOCTPAHACTCS HA  TEXHOJOTHYECKOE TPHCOCAHHCHHE 00BEKTOB
KaMATAIBHOTO CTPOUTEIIBCTBA K JIEKTPUYCCKUM CCTAM.

B coorBercTBHH C© 3aKOHOAATCIBCTBOM BbIAAYa TCXHHUYCCKHUX yCJ'IOB]/Iﬁ
YHEProCHAOKAIOMICH OPraHU3aLHUEeH OCYIIECTBISICTCS — TOJNBKO 3asBHTEIIO MOCIE
NoJa4YM UM 3aABKH HAQ TCXHOJIOTHYCCKOC MIPUCOCAUHCHUEC.

Tlo 3anpammBaemomy Bamu OObekry ¢mmmamom OAO KyGaupdHEpro»
.H'dGI/IHCKI/IC ANMCKTPUUCCKUE CCTH GI)IJ'I]/I MOATOTOBJICHBI TCXHUYCCKHC yCJ'IOB]/Iﬂ H
pa3paboTaH  [JOrOBOpP TEXHOJOTHYECKOTO MPHUCOCAMHCHHUS, KOTOPBIH  ObLI
OTIpaBiicH 3asBUTEIIO Ha cornacoBanue 16.04.2014rona.

3asBUTEND, B ULE AIMUHHCTpanHsa KypraHHHCKOTO rOPOACKOTO MOCEICHHUS,
JOTOBOp HE COTJIACOBAI M B CBSI3M C O3THM cornacHo ITocTaHOBICHHS
IpaButenscTBa PO ot 27 nexadps 2004 Ne 861 wepes 60 aHel mocne OTIPaBKH
JOTOBOpA HA COTJACOBAHME, 3ajABKA HA TEXHOJNOTHYCCKOE MPHCOCAHHCHUE,
JIOTOBOP TEXHOJIOTHYCCKOTO TMPUCOCAVUHCHHAS U TCXHUYCCKUC yCJ'IOBI/[ﬂ, Kak
npunoxenue Nel k JoroBopy ObUIM aHHYTHPOBAHEL

B cooTBeTCTBHHM C BBINIECKA3aHHBIM TIPEIOCTABIICHUE 3anpamn3aeM0171
HH(OOPMALMH HE NPEACTABISACTCS BO3MOXKHBIM.

JlupexTop A.JL T'epacbko

O.M. llleBuenxo
8-861-6-95-71
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JIuct cornacoBamms
K ITHChMY OT. 2014 Ne

«O npezgocrasiaennn nexoxubix ganusix 000 «ApxuBapuyc»

3amecTHTeNb IMPEKTOpa
10 pean3ali 1 Pa3BUTHIO YCIIyT
10.C. Kasepsnen
2014

HauanbHuK cekropa nmpaBoBoro
COHPOBO)K,E[CHI/IZ JICATCIIBHOCTH
¢unmana Jlabunckue
IEKTPUIECKHE CETH
T.B. osrans
2014

HauaisHuK OT/IeNa MepPCIeKTHBHOTO PA3BHTHS
O.H. Pocommk
2014

HauanbHuK OT/1eN1a YIpaBIeHus JeIaMu
M.1O. Tumenxko
2014
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Poccutickas Pedepayun

OTKpEITOE aKIHOHEPHOE OBIIECTBO

“KYPT AHMHCKPAMI'A3”
Poccus, Pacuernpiii cuer Ne40702810300010005140
KpacHopapckuii kpaif, L@ OAO «Axumonepneii 6ank Poccus
352430 r. Kypranusck, yn. Mupa, 109 Mockogekas o6, n. Cocenckoe 11. [azonposon
Tenedon (86147) 2-24-70 BHK 044599132 MHH 2339006023 KIIIT 233901001
or UL X A0/Y e ;ﬁ Ha Ne or

JHupexropy OO0 «Apxusapuycy»
K.H. I'peGeninexony

Ha Bau sampoc o npesoctasnenun uudopmarm anvunnctpanust OAQO
«Kyprasusckpaiirasy coofmaer crenyiomnee:

- Bam He06X0ZIMMO BEINONHATL TEIUIOTEXHAHECKHH PACUET MOAKIFOUAEMEIX 06HEKTOR
KalmuTalbHOI'O CTPOUTENILCTBA U I‘IdﬂpaBHH’-ICCKHI:I PacyeT CymeCTBYIOINX 1
TMPOCKTHPYCMBIX PaCTpeeIHTENbHBIX Ta30IPOBOIOB, TaK KaK [PeAIaraeMblii B BalLeM
3aABICHUN PAacueT He COOTBETCTBYET (haKTHIECKHM PACXO/aM, POSKTHPYEMBIH
KBapTall He OB yUTeH reH.CXeMOH razocHabens r.KypraHuHck. TIpoexTom
IIAHUPOBKY HEOBXOMMO IPELYCMOTPET 3AKOJBLIOBKY IPOEKTUPYEMBIX 1
JiefCTByrOIMX Ta30MPOBOJIOB HUZKOT'O ABIEHUS.

- COGCTBERHHMKOM PACIIPEAETUTENBHOTO ra30IPOBOA BEICOKOTO NABTEHU K x.Kpacnoe
none seisiercs OO0 «ATIK Kapkasy, COMIacHO TpeGOBaHHE TOCTAHOBIEHUS
npasutenserea PO Ne 1314 ot 30.12.20113r. 3a nonyyeHueM TeXHUYECKHX YCIIOBHMIT Ha
TIOAKITFOYEHUE obBexTa KarmuTajdbHOT'O CTPOUTENBCTBA 06pau_[aeTCﬂ COOCTBEHHUK
3E€MEJIBHOIO yIacTKa, COTNIacOBaB BOSMOKHOCTH ITOKIIOYEHHUS ¢ BIAAETbIEM
Ta30IpoBOJA.

- IPENyCMATPUBALTCSL 1 3aCTPONKA TEPPUTOPHE 00BEKTAME HE TONBKO XKIIOTO
CEKTOpa, HO ¥ KOMMYHAIIbHO — ObITOBBIMU 06BekTamMu? B ciydae pasMentenns Takux
06’BBKTOB, HeOﬁXOHHMO YHeCThb UX IIPU BHIITOJTHEHUHU TEIIOTEXHUUECKOTO U
THAPaBIAYECKOTO pac4eToB.

- OXpaHHbIe 30HbI PACTIPEETHTEIBHEIX Ta30MPOBONIOB HEOOXOAUMO IIPE/lyCMOTPETh

cornacHo TpeGoBanmil «IIpaBKI OXpaHbl ra3opacpeieTHTENBHEIX ceTeii» 0T
29.11.2000r. Ne 878.

1.0. VICIONIHUTENBHOTO UPEKTOPA

OAO "Kyprauunckpaiiras" C.H. Manskos

CM. Bynasutos
31337
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Poctenekom YT o
Havanbrigk Kypranunckoro NTL
/

/7

OrTKpsiToe ZKUMDHEPHOE OBLIECTEO MEXAYTOPOAHCR C.B. TapaceHko
1 MEXAYHEPOAHOR SHEKTPUUECKDA CBAIN CPOCTENEKOMD

77
WAKFOPETUOHATIEHH OATIAN alOT> / LS o0& 204

KPACHOLAPTKMA OUNAATI

yn Nesnwa, 4 81

. Apuasap Poccms, 352000

3§137) 2-71-11,

(86137) 3-81-60

e-mail: uarm@krd.south.rt.ru, web: krd.south.r.ru

Ne

Ha 1251 or 2606 2014r.

TEXHWYECKWE YCIIOBWA Ne 83

Beinanel aupexktopy OO0 «Apxusapuyc» K.H. FpeBeHLumkosy Ha BOIMOKHOCTb
NOAKMNIOYEHNA NPOEKTUPYEMbIX JKUNbLIX AIOMOB W [1DYruX ofLekToB B JBHBAHOﬁ HacT4 X,
KpacHoe none KypraHuHckoro paioHa K CeTsM CBS3n

Ana  TenedioHusaumum v paavodmkauuy  faHHoro  obbekta  Heobxogumo
U3rOTOBWTb NPOBKTHO-CMETHYIO AOKYMEHTALMIO, B KOTOPOW NPeayCMOTpeTb:

1. CTPOMTENLCTEO TENeOHHOM KaHaNN3aUmMm OT CYLLECTBYIOLEN TenedoHHO!
kananuaaim OAO «PocTenekoM» ¢ ycTpoicTBOM BBOAA B CMOTPOBOE
yctpoirctso KKC-2 Ne1207( x.KpacHoe none yn. Kouy6es Ne86) u yctaHoBKkoi
NPOMEXYTOUHBIX CMOTPOBLIX YCTPONCTE (ONPeAentTs NpK NPOSKTAPOBaHNK).

2. YcTaHoBKy pacnpeaenuTensHoro wikada LUP Ha Tepputopun NpoekTMpyemoro
ksapTana

3. Ot ATC, pacnonoxeHHoit Ha yn. Kouybes MNe109, 8 cyuwjecTsyowyw w
f[ocTpoerHyle TK nponoxuTs kabenb Tuna KUMMan3 100x2. B cooTBeTCTBUM C
HTM-100%

4. BHyTpukBapTanbHble CeTH BbINONHWTL kabenem tuna KUMMan3 Heobxopumon
EMKOCTH (ONpefenuTb Npyu NPOEKTUPOBAHUM) C MCHTAXOM NPOMEXYTOHHbIX MydT
W OKOHEYHbIX YCTPOWCTR.

5. Ans paguodukayum AaHHOTO 0ObekTa TeXHNYECKON BOBMOXHOCTH HET.

Ocobble yenosus:

TexHu4eckme yCnoBus RbijaHbl CDOKOM Ha OfjUH rog

2. TMpw ebinonHeHnn cTpouTensbHbix pabor oGecneynte cobnioperve «MpaBnn oxpaHbl
NMHUK 1 COOPYXKEHWIA CBA3N», YTBEPXKAEHHbLIX NOCTaHoBNEHUEM [paBuTenscTsa PO
ot 09.06.1995r. Ne 578

3. K npoussoacTsy paboT Ha AeNCTBYHOWMX KaBeNbHO-KaHaNM3aUmoHHBIX COOPYKEHMSIX
KpacHoaapckoro dunuana noapAAYumMK AONYCKAeTCH NOCMe MOMYYEHNs MNCbMEHHOTO
paspetuenna Apmasvpckoro MUTIT

4. Bce paboTel BLINCAHATL M0 COMMIACOBAHMIO W B NPNCYTCTBAN TEXHUMECKOrO Ha/i3opa

ot Apmasupckoro MUT3T, cornacHe Tpeboeanusim nasel |l «[paeun oxpatbl

TIAHUIA U COOPYKEHUI CBA3NY
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5. MpeAbABUTL 3aKOHYEHHbIA CTPOUTENLCTBOM OGBLEKT K cAade B8 okcnnyatauuio
npeacTaBuTenio CTPYKTypHoro nogpasaenenns Kpackopapckoro unnana.

6. lMepea Ha4YanoM CTPOMTENBHO-MCHTaXHBIX PABOT 3aKMiouMTe [OTOBOP apeHael ¢
Apmasupckum  MUTIT KpacHopapckoro cunuana OAO  «Poctenekom» Ha
ncnonb3oBaHue cyllecTsylolwen TenedioHHoi KaHanusauui (COAepallen yCrnoBue.
no koTopomy apeHpopatens (OAQO «PocTenekom») coOrnacoBbiBaeT apeHAaTopy
(3aMHTEpPecOBaHHOMY NWLlY) NPOKM3BOACTEO HEOTASNMMbIX ynyuleHwd JIKC B yacTu
nepeoBopyaoBaHUst  KOHKDETHBIX ~ CMOTPOBBIX  YCTPOACTB  Be3  BO3MelleHUs
apeHaaTopy CTOMMOCTUA HEOTAENMMBLIX YNYSLIEHWA), TexHuueckoe obcnyxmsaHue
nponoxeHHoro kabens

7. Mo okoH4YaKum paBoT cocTaBUTL «AKT BbINONHEHHbIX paboT»

Mpumeuanme:

1. Bce pabotsl no npoknagke kabens npoBoauTb CHNAMM CTPOUTENBHON OpraHM3aumm,
VIMEIOLLI NIMLEH3NIO Ha NPOBEAEHME AaHHOTO BUAa paboT.

2. Mepepenka W [ONOMHUTENBHOE OCHALLEHUE apMaTypol CMOTPOBbLIX YCTPOWCTE B
COOTBETCTBUAM C EMKOCTbK KaHanoe W kabened npeaycmartpueaeTca MpoeKTHOR
opraHu3auuen Ha CTaauu NPoeKTUPOBaHNS

3. [laHHble TeXHMYeckue ycrioBusi He MOryT GbiTe nepefaHs! APYroMy Iopuanyeckomy
nnuy.

4. Mpn He coopyxeHnn obbekTa K ykasaHHomy cpoky KpacHogapckuin cunuan
ocTasnseT 3a coboi NPaBo N3IMEHEHUA TEXHNYECKMX YCNOBUIA.

Bam. HavanbHuka JTTL| HO.W. TuweHko

Ben. uHxenep NTL, B.H. KaTbiwesckui
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TEXHMUECKHUE YCJOBUS Nel02 o1 08.07.2014r.

Jlast npoeKTHpOBAIH BogocHabxenHa Juis obecnederns WeCTH/ACCATH
JeMellbHBIN YHACTKOB, PACTIOIORCHIILIN B x.Kpacnoe Lome mezay ylnu Kouybes
1 HaBeperknas 001 3aCTPORKY MHOFOACTIRIM CeMbsM € 2 00BEKTAMU
00CIy/KRIBAHMS ILTTOLIEALIO 400kB.M

Sakazunk: OO0 «Apxupapuye»

|. BOAOCHAB/KEHNE

1.1 Bams aekawas  BOIONPOBOAHEA CETh TIPOXOAMT 10 va.KouyGes or Ned8
rpy0a uyrytHas ®100M, Jleber ckpamuiibe Ne2491. nuraiouiei X.Kpacroe
Modte,  408M3 B cyrkun. norpebaeHne abonCITaMu 3a MCCsHlL COCTABIACT
450m3. B Pajionie  CTITY Nog cyuiecTnyer peiepsias CKBUKHHA No3137 ¢
seGetom  720M3.(panee nnratia CITIY  NeB) —  pexomeHiayemas Touka
nooucHus. Koopaniarsl CRBAKHHBL — 4553 CHE4041 B

AGcomorHas OTMCTKA yCTbs CKBAKMHDLI COCTABIALT 175w.

2. BOAOOTBEAEHUE:

1.2 Karanu3allios b ceTd B Xyrope Kpachoe roie oTeyreTsylo i

Hcnoauieis

MVYI1T «l opuHy| JLAKopHUEHKO
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