4.1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой проектной документации:

· генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края, утвержденного решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 16 декабря 2010 года №163;

· правил землепользования и застройки Курганинского городского поселения Курганинского района, утвержденных решением Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 18 апреля 2013 года №363, с внесением изменений от 17 марта 2014 года №427).

Основанием для разработки проекта планировки явились следующие материалы и документы:

· постановление администрации Курганинского городского поселения Курганинского района от 22.05.2014 г. №310 «О подготовке документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории, расположенной в городе Курганинске, в районе пересечения улиц 12 Декабря - Свердлова»;

· исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования Курганинский район.

Графические материалы разработаны на топографической съемке М 1:500, выполненной муниципальным унитарным предприятием муниципального образования Курганинский район «Архитектурно-градостроительный центр» в 2014 году.

Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории.

4.2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

4.2.1. Существующее положение

Часть территории, подлежащей планировке, расположена к юго-востоку от центральной части города Курганинска и ограничена:

· с северо-запада: землями общего пользования, ул. Свердлова;

· с северо-востока: землями общего пользования, ул. 12 Декабря;

· с востока: приусадебными земельными участками по улице 12 Декабря, №82, улице Свердлова, №175/1;

· с юго-востока: землями общего пользования, ул. Свердлова;

· с юго-запада:  приусадебными земельными участками по улице Свердлова, №138, 138А, 140, 142.

Улицы 12 Декабря и Свердлова являются улицами местного значения. Улица 12 Декабря имеет асфальтированное покрытие, улица Свердлова — гравийное. Тротуары по улицам отсутствуют.

4.2.2. Архитектурно-планировочные решения

Проект планировки выполнен на часть территории квартала №198 (земли общего пользования) города Курганинска, на пересечении улиц 12 Декабря и Свердлова. Территория в границах проекта планировки составляет — 0,43 га.

Транспортное обслуживание территории осуществляется по существующей и проектируемой улично-дорожной сети. Проектом предложено устройство по улицам 12 Декабря и Свердлова тротуаров.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положеними:

· благоустройство территории, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров;
· размещение станции катодной защиты подземных распределительных газопроводов высокого и низкого давления;
· размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Проектом планировки определены границы зон планируемого размещения объектов в границах установленных красных линий.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации жизнедеятельности, содержат решения по созданию пространственной
структуры квартала, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства.

Проектом планировки определены границы земельного участка для размещения станции катодной защиты подземных распределительных газопроводов высокого и низкого давления (площадь земельного участка S=16 кв.м.) и границы земельного участка под размещение линейного объекта (подземной электролинии для подключения к подземным газопроводам н.д. и в.д. S=281 кв.м.) в границах существующих красных линий.

4.2.3. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Вдоль улиц и дорог предполагается устройство тротуаров. Покрытие тротуаров предлагается устраивать шириной 1,5 метра с бетонным или асфальтобетонным покрытием. Тротуары следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов.

На пересечении улиц 12 Декабря и Свердлова предусмотрено создание соосного перекрестка.

4.2.4. Инженерная подготовка территории и благоустройство

Рельеф на территории сравнительно ровный, спокойный. Абсолютные отметки земли колеблются от 171,77 до 172, 62 метров.

При проектировании улиц учитывались требования СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского кая», утвержденные постановлением законодательного собрания края от 24.06е.2009 г. №1381-П по созданию нормальных условий для движения транспорта, пешеходов и отвода поверхностной воды с прилегающей территории и улично-дорожной сети.

Для эффективного водоотведения сточных вод проектом предлагается устройство проектируемых кюветов, предназначенных для сбора поверхностных дождевых и талых вод с проезжей части территории, с отведением их в пониженные места. 

4.2.5. Инженерное оборудование территории
В проекте определено ориентировочное расположение инженерных              коммуникаций: водопровода, канализации.

Проектом предусмотрена установка станции катодной защиты подземных распределительных газопроводов высокого и низкого давления. Площадь земельного участка, предназначенного для размещения станции катодной защиты — 16 кв.м.

Также проектом определено ориентировочное расположение подземной электролинии для подключения к подземным газопроводам н.д. и в.д. Площадь земельного участка, предназначенного для размещения подземной электролинии для подключения к подземным газопроводам н.д. и в.д. — 281 кв.м.

Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры выполняется                согласно техническим условиям предоставленных эксплуатирующими                           организациями, а так же требованиями строительного и охранного                             нормирования.

Подключение инженерных сетей к жилым домам выполняется отдельным проектом.
4.3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Проектом межевания показаны предложения по планированию земельных участков под строительство станции катодной защиты подземных распределительных газопроводов высокого и низкого давления и подземной электролинии для подключения к подземным газопроводам н.д. и в.д.

Под станцию катодной защиты предлагается к формированию земельный участок площадью 16 кв.м. на землях свободных от застройки.

Под подземную электролинию — площадью 281 кв.м.
